SHARP 


上手にお使いいただくために 
据付-移設-廃棄 
安全上のご注意 
含■部のなまス 
リモコンの準備 
参電池を入れる 
♦現在曰時を設定する 



おずずめエコ自動 • を房.暖房.除湿 

•お好みで温度-湿度を変えたいとさ 

風量.上下風向-左ち風向 
プラズマクラスターイオン 
換気 

部屋清を 
巧類消臭 
フルパワー 
ねむ U ズム 
電気代-お知らせ 
おそラじ機能 

(プレク U —ニング、フィルター掃除、内部清ミき） 

入タイマー • 切タイマー 

参タイマーの組み合わせ 

簡単切タイマー 
こんなことをでさます 

♦応急運転♦本体表示を消す 
•1 つの I 」モコンで2台動作させない 

各種設定 
お手入れ 

参本体、リモコン、オープンパネル、気流パネル 
♦エアーフイルター 
♦ユニッ トのお手入れ-交換 
(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 

知っておくと便利 






故障かな？ 

参よくあるご質問 

保証と アフターサービス 

♦本体内部の洗ミきについて 

お客様ご相談窓□のご案内 
長期使用製品まを表示制度に昼づく本体表示について 
仕様 


裏表紙 


ルームエアコン家庭用 


取扱説明書 




高慮度 

プラズマクラスター 25000 


お名 


室内機 


室外機 


エイワイビー エスエツクス 

AY-B22SX 
AY-B25SX 
AY ■ 巳 28SX 
AY-B36SX 
AY ■ 巳 40SX 
AY ■ 巳 56SX 


エイ ュービー エス エッ クスワイ 

AU-B22SXY 

AU-B25SXY 

AU-B28SXY 

AU-B36SXY 

AU-B40SXY 

AU-B56SXY 


お買いあげいたださ、まことにあ0がとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みの5え、正しくお使いください。 
ご使用の前に r 安全上のごま意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでを 
見ることができる所に必ず保存してください。 


:当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 
デバイス搭載のエアコンを適巧床面積の部屋に設置し、風量最 
大運輯時に部屋の中央付近（床上か！5高さ1 .5 m ) の地点で測定 
した、空中に吹き出される 1 cm 3 当たりのイオン個数の目安で 
す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。 


プラズマクラスターマークおよび 
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 
シャープ株式会社の商標です。 
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上手にお使いいただくために 


エアーフィルターはいつもされいに！ 


エアーフィルターにほこりなどびつまると、能力び低下し、電気代ち約已〜]0%の 
ムダになります。また、水漏れの原因にちなります。 


♦運車ち停止毎に 

エアコンび自動で、エアーフィルターの掃除と本体内部の 
清ミきをします。 (24 ベ-ジ) 

•定期的に 

エアーフィルターを取りはずして巧れ具合を確認し、巧れ 
ている場合はお手入れしてください。 

(フィルター掃除運転をしていてち、使用状態や環境により 
巧れび取れないことびあります）し34ページ) 


室外機のまわりをふさがない！ 


室外機の吹出口に、物を置いて 
ふさぐと、能力び低下し、 
電気代ちムダになります。 



省エネ運転のために！ 


♦温度設定は適切に！ 

冷えすざ、暖めすざにならないよラ、こまめに温度調節を。 
を房時は]で高め、暖房時は]で低めにすると約]0%の電 
気代び節約になります。 

♦窓にはカーテン-ブラインドを！ 

をの日中は日光を入れ、夜間は、カーテン-ブラインドで 
室内の熱の漏れを防ざましよラ。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約已％の省エネ効まびあ 
ります。 

♦タイマーを有効に！ 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましよラ。 

※記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 
ひとつの目まとしてお考えください。 



2 

























































据付•移設•廃棄。 


据付•移設•廃棄時は、お買いあげの 
販売店、または専門業者に依頼する 


【化漏れ•感電•义災-けびの原因】 


ご使用の際には、下記内容にごミち意ください 


テレビ、ラジオ、電波時計など、電波を使用している機器は、 

室内機-室が機から] m じ(上離してください。 

(雑音-誤動作防止のため） / ち内礫の下に 

2水滴げ落ちて、巧損•故障の原因になります。 ( テレビやタンス 

などを置かない/ 


据付場所 


次の所への設置はさけてくださし、。 

• 海'其地区など塩分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスのをい所。 

»動物の尿びかかるなど、 
アンモニアの影響を受ける所。 

»機械油の多い所。 

»水蒸気や油煙の多い所。 

»積雪により室外機び 
ふさびれる所。 

(エアコンか日の排水は、 

水はけのよい所に） 


電気工事 



>電源は定格電圧でェアコン専巧の回路を、 
ご使巧ください。 


騒音にご配慮を 


アースの 設置 


※必ず アースを 取り付けて 
<ださい。 


>室内のコンセントにアースびある場合は、室内機 
にアースを取り付けることびでさます。 

>アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 
触れたとさに感じる静電気の障書や、テレビ、ラ 
ジオに入る雑音を防ぐ効果ちあります。 


次のよラな所をお選びください。 

• エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大 
さく伝わ日ない所。 

♦室外機の吹出口か日の風や、運転音び隣家の迷惑 
にな日ない所。 

• 室外機の吹出口近くには物を置かないでくださ 
し、。（機能低下や騒音増大の原因） 

• 使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 


移設 (取りはずし寄 


エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 
を媒の回収など専門の技術び必要です。 

お買いあげの販売店に依頼してください。なお、こ 
の場合は移設にかかる実費び必要になります。 

[を媒の r 見える化」表示について] 


廃案時にご注意 J 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ、対象品を販売店や巿町村へ適正に引さミ度すこ 
とび巧め日れています。 





家庭用エアコンには最大でじ化（温暖化ガス）3.60 Ok 邑に相当するフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたっては 
フロン類の回収び必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取りはずし時は、フ□ン類の回収び必要です。 廃棄時には家電 I 」サイクル法の制度に基づさ、適正な 
引さミ度しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされます。 


B J i に霞尾く t を/得•讓.廃棄 
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安を上のご注意 

人へのを害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 



■誤った使いかたで生じる内容を、 

:欠のよラに区分して説明しています。 


■お守りいただく内容の種類を、 

次の図記号で説明しています。 



A 奋な化「死亡、または重傷を負うおそれびある」 
胃口内容。 


(\)してはいけないこと。 


A な音 「軽傷を負う、または財産に損害を到ブ 
/ • \ / I '一、るおそれがある」内容。 

しなければならなしにと。 



化 


义災や感電、大けがを防ぐために 


電源プラグやコードは 


0 


♦運転中に電源プラグを巧かない。 

(感電や放電による火災の原因） 

♦電源プラグはコードを持って 
抜かない。 

(断線して発熱- 
発火の原因） 


♦めれた手で抜さ差ししない。 

(感電の原因） 



参途中接続や延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。 

•束ねたり、引っ張ったり、重いもの 
を載せたり、加熱•加工しない。 

(感電や発熱-火災の原因） 


〇 ♦電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 
(接軸不良による感電-火災の防止） 

♦電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的に取り除く。 

(感電や火災の防止） 

V ノ 


異常•巧障時には直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧く 

(発煙'発义、感電、けびの原因） 

[異常•故障例] • 電源コードやプラグが異常に熱い。 
• 電源プラグが変色している。 
•焦げくさいにおいがずる。 

• 異常な音やガタガタと振動ずる。 

• ブ レーカーが 頻繁に落ちる。 

• 室内機か！ 5 水が漏れる。 

お買いあげの販売店へ点検-修理を依頼してください。 


ご使用時は 

Q ♦吸込□•の出口に指や棒などを入れない。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

♦長時間、を風を身体に直接あてたり、 
をやしずざたりしない。 

(体調悪化-健康障害の原因） 


お手入れ時は 

0 ♦お客様ご自身で室内機内部の洗浄はしない。 

(水漏れ' 破損 • 故障' 発煙' 発火の原因） 
シャープ修理相談センター、または 
地区別窓□にご相談ください。 （ 46ペ-。 

V_^ 


据付•巧設•廃棄-修理時は 


0 

〇 


♦指定を媒 ( R 410 A ) むがは使用(を媒 
補充-入替え）しない。 

(故障-破裂-けびなどの原因） 

参必ずエアコン専用の 
電源コンセントを使用ずる。 

♦据付、移設、廃棄、修理ゃアースエ 
事、漏電しゃ断器の取り付けは、お、 
ずお買いあげの販売店、または専門 
業者に巧頼する。（ご自身でしない） 
(水漏れ • 感電' 発熱 • 火災 • けびの原因） 
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しない。 

参をえない、暖まらない場合は、を媒 
漏れが原因のひとつと考えられるの 
で、お買いあげの販売店に相談する。 
(冷媒は安全で、通常は漏れませんび、 

万一室内に漏れ、フアンヒーターやコ 
ン□などの义気に軸れると、有喜な生 
成物発生の原因） 
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必ず 

お守りください 




漏電やけがを防ざ家財などを守るために 


ご使用時は 

Q ♦動植物に直接風をあてない。 

♦動植物の飼育や栽ち、食品-精密機器 • 
美術品の保をなどに使わない。 

(対象物の性能.品質.寿命への悪影響や 
エアコンの故障の原因） 

参めれた手で操作しない。 

♦室内機の下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損'故障、感電の原因） 

参室外機の上に乗ったり 
物を載せない。 

(ベランダなどでは、 

落下の原因） 

♦痛んだままの据付台 
などで使用しない。 

(落下につなびり、 

けびなどの原因） 

♦乳幼巧の手の届く所にリモコンを 
置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因） 

〇 ♦室外機の周辺に、物を置いたり、 
落ち葉びたまらないよラにずる。 

(虫などび侵入し、故障•発火'発煙の原因) 

♦燃焼器具と一緒に運転 
ずるときはこまめに窓 
を開け、換気をする。 

(換気び不十分の場合、 

酸素不足による窒息の 
原团 




参内装工事やな面のワックスがけ時 
は、運転を停止ずる。 

頒発性分びエアコン内部に付着し、 
水漏れや露おびの原因） 

作業後は窓やドアを開けて、十分に 
換気をした後、運転をして < ださい。 



お手入れ時は 


Q 参エアコンを直接水洗いしなし、。 

(感電-発火の原因） 

♦不ま定な台に 
柔日ない。 

(転倒など、 

けびの原因） 


♦室内機.室列機のアルミフィンに 
触5ない。 

(けびの原因） 


〇 ♦必ず運転を停止し、 

電源プラグを抜く。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

♦エアーフィルターを水洗いした 
後は、よく乾かす。 

(水気び残っていると、感電の原因） 

V. _ y 





参燃焼器具はエアコンの風が直接 
あた日ない所に置く。 

(燃焼器具の不完全燃焼の原因） 

参落雷のおそれがあるとさは、運転を 
停止し、電源プラグを巧く。 

(被雷すると、故障の原因） ffr ^ 

♦長期間使用しない ] 

場合は、電源プラグを抜く。 IK ^ 

(ほこりびたまると、発熱-発火の原因） 


据え付け時は 

〇 参可燃性ガスの漏れるおそれのある 

場所に設置されていないか確認する。 

(万ーガスび漏れると、発火の原因） 

参ドレンホースび確実にが水ずるよラ 
に配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などを 
めらす原因） 





































さ部のなまス 


室内機 



気流パネル趣兰 i ) 

開閉動作時や開いた状態のとさは、気流/(ネルや 
□ック解除ボタンに触れないでください。 

また' エアコン内部に異物を入れないでください。 
(けが、破損-誤動作の原因） 



本体表示部 (説明のため、すべてを表示しています） 


/V 


運転ランプ (赤） タイマーランプ (程） おそラじランプ (緑) 


プラズマクラスター 
イオンランプ (青） 


タエコ自動 


運転 


タイマー おそラじ 


クリーンサイン 


おすずめエコ自動ランプ (緑) 

〔12ページ) 


クリーンサイン (緑/程/赤） 

ニオイセンサーび、お部屋の空気のミちれを感巧する 
と、色び変わります。08 ページ） 

(運転開始時1分間は検出中のため消な） 

•フィルター掃除、内部這ミき運転中は消な。 


色 

空気の巧れ具合 

緑 

されい 

穫 

巧れか 

赤 

巧れ多 
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光センサー 

お部屋への曰差しや照明の具合を検知します。 
送受信固5(本体ち底部にをあります） 

オープンパネル 

ユニッ ト這掃ブラシ C 36 ベ-ジ) 

プラズマ クラスター イオン発生 ユニットの 
お手入れに。 

※ユ ニッ トムソ外の清掃に使わないでください。 
エアーフィルター (左も2枚) 。4 ベ-ジ) 

□ック解除ボタン (左も両端） 

気流ノ（ネルの□ック解除に。 

□ ックつまみ (4 力所） 

フィルター巧えの□ック-解除に。 

フィルター巧え (左•も） (34 ページ) 

応急運きちボタン （MED 

U モコンび使えないときに。 

パワー集中ガイド 

風向を調整します。 

左ちなめ 5 かガイド 

プラズマクラスターイオン発生ユニット 

安定してプラズマクラスターイオンを放出 
するために、定期的に交換していただく必 
要びあります。 

交換用 ユニッ トは別売品(下記)となります。 
また、お手入れもおすすめします。 （36 


i) 


室外機 



配管と電気配線 

ドレンホース 

水び流れ出します。 
周囲に物を置かないよラ 
ごを意ください。 


アース ネジ 

\ (カバー内） 

ドレン □ 

暖房運転時に水び流れ出 


ることびあります。 


■リモコン 

■電池 (2 本） 

単3形アルカ U 


付属品 


方 




■リモコンホルタ‘一 


■リモコンホルター用 

取付ネジ (2 本） 






■取扱説明書(本書)※■工事説明書※■保証書 

※当商品は日本国内向けであり、日本語じ(外の説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


別売品 お買いあげの販売店でご購入ください 


•品名：交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット （1 個） 

•あ名： AZ - AC 7 W 1 

•希望ル売価格： 4.200円(税巧価格4,000円)'''2011 年9月 現在のものです。 
(ユニッ トの保証期間は、お買いあげの曰から2年間です） 


ちい ュニッ トは燃えないごみとして廃棄してください。 

廃棄物の分別ルールびある地ぼにおいては、そのルールにしたびって<ださい。 



※ユニットは、お客様ご自身で交換できます。 广36ベ-ジつ 
シャープエンジニア U ング(株)でも対応します。ただし、交換用ユニットの費用に加え、エ料、出張料 
び別途かかります。詳しくはシャープ修理相談センター、または地区別窓□にご相談ください。06ぺ- 


i) 


各部のなまえ 
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さ部のなまス 


リモコン(カバー閉) 


情報表示部 . 

操作した内容や各種情報を 
表おします。 


除}显ボタン (12, 13ペ-ジ) . 

湿度調節にち使います。 

冷ちボタン (12 ぺ-ジ) . 

ノくツクライト ボタン . 

巧すと表示部び光ります。（約10秒間) 
お部屋び暗いとさに便利です。 

おすすめエコ自動 ボタン……… 

厂12ページ） 

温度ボタン ( 13ぺ—ジ) . 


電気け^ザタン〇!^^ . 

簡単切タイマー ボタン CMEi ) 



送受信部 


送信表示 

エアコンに信号を送ると表示。 

表示部 

運転状態を表示します。 

(説明のため、すべてを表示） 

ボタン操作するとバックライトび光り 
光の色で運転内容びわか0ます。 

御1□秒間） 


色 

運転の種類 

黄緑 

おすすめエコ自動時 

青 

/で‘厉日寺 

赤 

暖房時 

緑 

除湿時 

白 

上記 L ソ外の時 


暖房ボタン り2ペ-ジ) 


停止ボタン 

プラズマクラスター 

イオン ボタン 广巧^ 


お知5せ ボタン 


•リモコンに衝撃を与えたり、水にめ5したりしないでください。 

P また、直射日光のあたる場所、ス I ブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 
^ •電子瞬時点な方式の堂光な(インパーターち式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、 
信号を受け付けないことがあります。この場合は、，眼売店にご相談ください。 
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:令お除湿暖居 


感 停止 


気流... 

、上下風向 I G 围量） I たち風向 I . 
\...も'そうじ 

’ ぜ帽清';争] I '丸ルタ-掃向 I 内部清ま r 
. 各種設を . 


〔1 .メニュ -) ” 「選択 I 階定1 っ 


..を 親肖臭 I をレ巧う I 換気)'' 
タイ7—- 


なタイ 7 -I I へ） I ねむリズム.! 


.画タイ 7- I 〔VI I 設定., 


〇リセット -0/ 表示-0日時- G-I 




厘 I 量ボタン [14 ベー3 
左ち風向ボタン ( 14ページ) 
内部這ミきボタン （ 25ページ) 
ミ夫定ボタン ( 30ページ) 


フルパワーボタン 〔20ぺ-ジ) 
換気ボタン C 17ページ) 


ねむリズムボタン (21 ページ) 
設をボタン （10,18,26ぺ-ジ） 

曰日寺ボタン ぃ〇ページ ■) 


リモコン紛失時は、 

B 凱ぶげの目庶店でご！ i 入ください。 

部品コード 

CRMC - A 828 JBEZ 

流通コード 

20己巨 3 S 0809 

希望ル売価格 

7103已円(税抜価格巨|7日0円） 

部品、および価3 

障は、201 ] 年目月現在のをの 


で、変更する場合びあります。 


麽量し自動静音-ルバワ- 
圧 Fii 自動スイング A 

r つつみ込む 

ぞ 

スポットワイドスポット 



西州-つゥ胞ルタ-掃南内部親) 

部屋清を衣類消臭わむリズム 
現在入 令今切國 

□白•曰 P □曰巧扫 
□け gOOBUO . 扫扫 


U モコン(カバー開) 


カバーの 開けかた 

カバ'一を手前に 



カバーを閉じるとき 

パチッと音びするまで閉じる。 
雁実に閉じないと正しく動作 
しません） 


上下風向ボタン ( 14ペ-ジ) . 

フィルター掃除ボタン (25 ペ-ジ) 

き B 屋ミ青ミ争ボタン ( 18ページ) . 

選択ボタン ( 30ページ) . 

メニュー ボタン (30 ペ-ジ) . 

巧類消臭ボタン煙兰 D . 

入タイマ—ボタン ( 26ページ) . 

切タイマーボタン (26 ベ-ジ) . 

U セツ トボタン ( 10ベ-ジ) . 

U モコンの電池を交換したとさ。 

すすむ/ちどるボタン 

( 10,18,26 ページ） 

表示ボタン 〔29ページ) . 

本体表示を消すとさ。 


各部のなまえ 
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II モコンの準備 


電池を入れる 



現在曰時を設定ずる 



裏側のカバーをスライドして開け、 
単3形アルカ IJ 乾電池2本を入れ、 
カパーを閉める。 



表側のカバーを開け、「リセット」 
ボタンを巧す。 


リセット- 


先の細いちので巧す 


誤動作を避けるため、必ず巧す。 


電池について 


• 電池の寿命は、アルカリ乾電池ご使用の 
場合、約1年でず。 

U モコンに「亡■」を表示したり、日時表 
示 「 ！s Ib 13:00」が点滅したり、信号が届 
きにくいとをは、交換してください。 

• 使用する電池や条件により、1年未満で消 
耗することびあります。 

■交換 時は、 2 本とを新しい 同じ種類の単 3 
おアルカ IJ 乾電池をご使巧ください。 

■液漏れや破裂による故障防止のために、 長 

期間使わないときは、電池を取り出してく 
ださい。 

• 電池の溶液び目に入ったり、お肌や巧服に 
付いた場合は、すぐにされいな水で洗い流 
してください。 


に012年7月2已日10:00」 
に設定するとさ 


(曰時設定完了画面) 



© •タイマー、および部屋清ミき予約中は、現在日時合 
わせがでさません。 

•現在日時を合わさないと、電気代表示、タイマー、 
および部屋清を予約はでさません。 


初めてご使用の場合、日時修正 



旧時」ボタンを巧す 



r 年」を合わせる 



すずむ 


をどる 


(1 年単位で変わります。 


r 月」を含わせる 



ずずむ 


をどる 


(1 月単位で変わります。 


r 曰」を合わせる 



ずずむ 


をどる 


(1 曰単位で変わります。 


r 時刻」を合わせる 



すすむ 


をどる 


(1 分単位で変わります。 


《 ] 〜已の途中で r 曰時」ボタン 
※間違えた場合は、手順か 














































































































が必要な場合 


《 u モコン情報表示部》 


±:!!二罰; i 巧::."\ 1 / 

inim 1 ..||i3 

ilL. f — — ■—- 


「年設定 2011 年」び表示されます。 



設定^ ^^ 


•「年」び設定され、月数び点滅します。 
巧し続けると早送りします） 


-度 r 現在日時」を設定した後は 


電池交換時は、本体に向けて r 曰時 J ボタンを巧ずと、本体び記憶して 
いる日時情報を取り込むことがでをまず。 

(電源プラグを抜いた場合は、本体の曰時情報の記憶はな<なります） 


本体送受信部に向けて 
日時- 




本体び記憶している曰時情報を 
取り込み、時計び動き始めまず。 


部屋形状-据付位置を設定する 


適切な送風調節のため、お部屋に合わせて設定してください。 

(30 ページ） 


li 田:祀 ぶ E - 


1/ 

71日 


設定^ ^^ 


7 JV 

■「月」び設定され、曰数び点滅します。 
押し続けると早送りします） 



設定^ ^^ 


■「曰」び設定され、時刻び点滅します。 
押し続けると早送りします） 



設を^ ^^ 


• 「時刻」び設定され、時計び動さ始めます。 
押し続けると早送りします） 


を巧すと、設定び完了して時計び動さ始めます。 
らやりなおしてください。 


使いかた 


送受信部 
送受信部 


ま: 


臺 


リモコンは本体の送受信部に 
向けて！ 

:信号を送受信できる範囲は、 

i 本体正面で約 7 mlU 巧でず。 

、、 .• 

* 信号をさえざるちのびないよラ 

にします。 


•信号を受けると受信音がします 


受信音 

お知 5 せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取り消し。 

ピッピッ 

U モコンと送受信するとき。 


>リモコンホルダー(付属品） 

U モコンを壁に掛けて保管でさます。 
掛けたまま操作すると、送受信しない 
ことびあります。 

リモコンホルダー 

ネ ジの頭び ホルダー 
表面より突さ出ない 
よラに、しっかりと 
締め付けて < ださい。 


m 


ネジで止める， 


助 



U モ n ンの準備 
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おすすゆ 


エコ自動•を房•暖房•除湿 


運転中 







運転 

耐※「おすすめコ 
夕； L 〕 自動游 

::コ自動」時は 
りち点口します。 


传!1「を房」運転のとさ 


l i 上下 SiSil 自ぉ 

巧 


巧房巧気卽 

し Ut 


けけに劝邑麻 - S 图面部就〕 



※各運転の詳しい説明は (37 ぺ-ジ _) 


エアコンにおまかせ… 


c ず站動 



I 省エネ自動運面を おこないます。 
►言羊しし、内容は （13 ベー 巧 


I ノてワーを抑えた省エネ運転のため、 
部屋び設定温度になるのに少し時間 
びかかります。すばやく;令やしたり 
暖めたりしたい場合は、；令房や暖房 
運転をしてください。 


暑いとを… 


:令房 



寒いとき… 


暖房 



湿気を取りたいとを… 


除湿 



停止 




I 室温.湿度び下びった場合、停止す 
ることびあります。 

I お部屋や外気の条件によ0 、 室温び 
約2〜3で変化したり、設定湿度に 
ならない場合びあります。 


エアコンが、 
かしこ< 
省エネ自動運拓 




>風量.風向の調節は (14 ページ) 

>「電力ひかえめ」運西をしたいとさは 

〔30 ページ） 



• 運転開始時は、準備中のため気流/(ネルがずぐに開かないことがありまず。 

•運車5時、おそうじランプび点巧している場合は、おそうじ機能の自動運西び働いていまず。 （ 24ペ-ジ） 


除 

湿 


/で 


ワンタッチでぉずずめエコ自動 • 冷房-暖房-除湿運転をスタート 


雲ずめ エコ自動 
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お好みで、温度-湿度を変えたいとき 



冷 r 


I 斗!。严 


>設定できる節囲 

18で；〜32で 


巧ずごとに rc ずつ 
変わりまず。 



•度*脚• お測 或 



>設おできる题囲 

エアコンび還んだ温度設定 
(3 ZE ごクを標準に±2む 
の範囲で調節でさます。 


[除湿時は 


‘ん 

(2 で高め） 

. ! で 

(rc 高め） 

消な 

循準） 


(rc 低め） 

，も 

(2 で低め） 


「温駐ボタン (へまた は V )を1回巧すと、湿度 
表示び消え、続けて押すと温度び変えられます。 
(設定温度を5秒間表示） 



巧ずごとに已％単位で 
をねりまず。 


>設定できる節囲 

40%~60% 


r おすすめエコ自動運起とは？ 

• 運転開始時、適温になるよラにエアコンが運転内容を選択。 

運転開始時の室温-外気温-季節により、エアコンび自動で運転の種類(冷房-暖房)と設定温度を選びをす。 

エアコンび選んだ運転の種類や設定温度は、で確認でさます。 (23 ぺ-ジ) り7ページ: ; 

(季節の削定には、 I 」モコンの曰時設定び必要です） 

参運転中は、エアコンび次の3つをかしこく管理して、状況に応じた運転コント□-ル。 

節電効果の大きい、効率のよい運転になるよう管理をしまず。 


運転効率 


冷房-暖房運転開始時などは大さいパワーででさるだけ早く;令やしたり、暖めたりして 
いますび、「おすすめエコ自動」では、エネルギー消'費効率に〇巧を優先した省エネ運転を 
おこないます。り（ワーを少しがえた運転になります） 




湿度によ0、体感温度は変化ずることを考慮した温度管理をしまず。 

湿度び高い^体感温度び高くなる 
湿度び1氏い^体感温度びほ < なる 

冷房時：室内湿度びあくなれば、設定温度を自動的に上げて省エネ運転をおこなラ。 
暖房時：室内湿度び高くなれば、設定温度を自動的に下げて省エネ運転をおこなラ。 


光センサーが曰差しや照明の具合を検知して、設定温度を自動調節してムダな運転を抑えまず。 
- ^ — •お部屋への曰差しび強くなつたと検知^暖房時に設定温度を下げて省ェネ建転をおこなう。 

• お部屋への曰差しび弱くなつたと検知^;令房時に設定温度を上げて省ェネ產転をおこなラ。 
■曰射びなく照明び消されたと検巧^設定温度を段階的に緩めて省ェネ運転をおこなラ。 

(本体表示部のランプは暗くなります） 


《 AY - 巳 40 SX (4.0 kW タイフ)において、当社試験室 (1 目置)、が気温3己む、日射びない室内で1時間運窗をおこなったと走の積算電力量：おすすめエコ自動(冷房)運転時目 31 Wh 

冷房26で設定運転時1，170 Wh 


おすすめ Hn 自動-を房.暖房.除湿 
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風 ■• 上下風向 • ちち風向 





量 



上下 

興向 





自動 


静音 


微 


弱 


強 


願自動 


願 爵音 


個. fel — I 

fil 互1 — < 


1励量1 —" 


-► 


-► 

- 


-► 



自動 


ななめ上 


水平 ななめ下り）ななめ下芭） 


圧な配自巧 


巧 


—► 



\ 


丘 



《気流パネルはななめ下ち向で、パワー集中ガイドがスイングします。 

♦ U モコンの上下風向表示は、風向を選ぶ目安であり、実際の風向とは異な 


• 天井か6^0 cmlU 内の高さにェァコンを設置してぃる場合は、必ず 


中央 つつみ込む左ちワイド左もスイング左スポットちスポット 


里 


つつみ込む 




ワイド 


I スイング I 
邏 


帝 


ス細 


ス 


スボ外 


I 冷房時、冷風感をホめたい場合は、「中央」 r 左スポット」 r ちスポット」 
などで、人のいる方向に風向を設定してください。 


’お部屋の端にエアコンを設置している場合は、おず据付位置の設定変 


上下風向-左ち風向を調節ずるときは必ず、リモコンで操作してください。 

手で調節ずると、誤動作や異音、故障の原因になりまず。 

上下風向を下向さにし、長時間ち房や除湿運転をずると、気流パネルやをちなめ！5かガイド周辺に露がついて、 
水滴が落ちることがありまず。 



巧ずごとに、表示が変わりまず 


暖房-おずずめエコ自動(暖房) 


を房’おずずめ：:]自儒)•臟’プラスタクラスタ-イオン’換気 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


お好みで、風量を変えたり、上下や左ちの風向を変えたいとき 


左ち風向 


上下風向 
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急速 



♦除湿時は、切り換えできません。 

(風量自動に固定） 

♦ r 静音」は、能力を抑えて静かに運転します。 

♦ r 急速」は、最大能力で運転するため、運転音 
が大さくなります。運転音が気になる場をは、 
「自動」、またはお好みの風量にしてください。 



励量 1 自動のとをは 


おずずめ I ] 自動•を房•暖房時 

除湿•乃ズ 7 クラスタ- 


お部屋が設定温度になるまでは 

イオン時 


強く、設定温度になると、弱め 

弱い風量になります。 


の風量になります。 




スイング※ 



スイング※ 



ります。 


圧下風向坦動 のとさは 




を房-おずずめエコ自動(を房)時 ~ ^ ^—_ または 

運転開始時はななめ下に吹さ出します。（最長2日分間） 

お部屋が設定温度に近づくと、水平やななめ上に吹さ _ 

出して天井ち向へ送風し、冷風感を抑えます。 ななめ下 水平 ななめ上 

(お部屋の温度が設定温度におい場をは、運転開始後すぐに水平やななめ上に吹き出す場合があります） 
♦冷風感を求めたい場をは、風向を r ななめ下」に設定してください。 

暖房.おずずめエコ自動(暖房)時 

吹さ出す風の温度がおいとさは、ななめ後に、暖 
まるとななめ下に吹さ出します。お部屋が暖まる 
と(設定温度到達から己〜2己分後)、下に吹き出し 
て床面ち向へ送風し、足元を暖めます。 



ななめ後 ななめ下 


除湿-プラズマクラスターイオン-換気時 

ななめ上に吹き出しまず。 


に 


ななめ上 


上風向の設定変更をおこなってください。(こ30 ページ） 


……つつみ込む気流 ( 38 ^ 設定のしかた…… 

(上下風向） と （左ち風向] を、け下のように設定してください。 

を房時……天井か5つつみ; iA む 

y： 下風却「自動」、または r ななめ上」 

ち風向) 「つつみ込む」 

暖房時……足元からつつみ込む 

[上下風却「自動」、または「下」 

をち風向]「つつみ込む」 


更をおこなってください。(こ30 ペ-ジ） をち風向の角度を調節しまず。 


中央 

まっすぐに風を送る。 

つつみ込む 

左ちワイドより狭い範囲に風を広げて、 

お部屋全体に風を送る。 

左ちワイド 

両端に風を広げて送る。 

左ちスイング 

左ちにスイングずる。 

をスポット 

左側に風を送る。 

ちスポット 

ち側に風を送る。 


•据付位置を店」、または r も」に設定時は （30 ペー。 、左白風向を r 中央」に設定しても、左もなめ6かガイドは、 
まつずぐのち向になりません。 



































































































プラズマクラスターイオン 


プラズマクラスターイオンで、お部屋の空気を清潔にずる 


運転中 



プラズマクラスターイオンを単ミちで運拓 


運 

転 



<リモコン表示〉> 


11看怕動 
圧下函卸自動 

w I — I 


■を房など、他の運転中に巧すと、 
運転び切り換わります。 



•風量’風向の調節は i 

し14ペ-ジ) ： 


電気代の目ま 

• 乃ズ7クラスタ-がン単独運転 
(風量自動時)… 

1時間あたり 約 0 .己円 
※料金単価は22円 /kWh 
(税込)で算出。 


おずずめエコ自動-を房-お房-除湿時 


お買いあげ時は、プラズマクラスターイオン「入」で運転します。 


プラズマクラスターイオンの入/切は、「メニュー」ボタンより設定変更できます。 


r 入」のとさ 


r 切」のとさ 


(30 ぺ-ぶ 


歷量し自動= 

圧補励！動 


にぶ 


:自動 

を下風向喧を 



」消打 


エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化お品など*は巧わない 

* ヘアケア商品(枝毛コート液-ヘアームース•ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、 
静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスク U —ナ ー、 化学ぞ5さん、ワックスなど。 

本体巧部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンび舞生 
しなくなることびあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。(こ 36 ベージ) 


r プラズマクラスタ ー J 巧術とは？ 

I 自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。 

I 浮遊ウイルス *1 の作用を抑え、浮遊カビ菌* 2 、アレル物質* 3 や付着したニオイ* 4 を 
I 除去するシャープ独自の技術です。さらに美肌効果*5(ツヤ*八リ ■ キメ)も発揮します。 

;♦プラズマクラスター巧術には、浮遊ウイルスの作用を抑えたり、ダニのふん-死がいの 
I アレル物質などを分解-除去する効果はありますが、これにより無菌状態が作られるを 
I のではなく、感染予防を保証するをのではありません。 

I 試験機関 *1 イギ U スレト□スク U - ン■バイ nn ジー社 

: 1 m 3 の密閉容器での試験による10分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。 

: *2 (財)石 j II 県予防医学協会 *3 広島大学大学院先端物質科学研究科 

; *4 (財)日本結績検査協会 *5 (株)総合医科学研究所 



♦プラズマクラスターイオン単独運転は、温度の変更、入タイマー予約ができません。 

♦ま定してプラズマクラスターイオンを放出ずるために、定期的にユニットのお手入れ-交換が必要でず。 

〔36 ペー苗 






































































































換巧 I 


お部屋の空気を室がに排出する 


運輯中 


運転 

雨 



尚ぉ][涼ご1,策ぉ 


を- 停止 


気流 


i ± 下咖 J 階里 I 辟脱 I 

おそラじ 


各種設を 


匯防 

-タィ. V -- \_ 

路国 

日白 


リセット ■€) 表示で日時 "C 


換気だけを単独で運拓 


〈0」モコン表示》 


停止中に 


換気 



巧ずごとに換気の強さび変わりまず。 

(下記参照） 


停止 I 



換気とを房などを同時に運拓 


運転中に 




階気 



巧ずごとに換気の強さが変わりまず。 

(下記参照） 


同時運転中に 


階気 


換気 r 切」を選ぶ。 





電気代の目安 

•換気急速単独建転… 

1時間あたり 約0.巳円 
※料金単価は22円 /kWh 
(税込)で算出。 


「換気自動」消口 


じ TF の運転は同時に 
換気運転がでさます。 
•おすすめエコ自動 
♦冷房 
♦暖房 
• 除湿 

♦プラズマ クラスター イオン 
•部屋清ミき 
•巧類消臭 

お買いあげ時は、 
r 換気」び剛きに運転する 
ように設定されています。 


※部屋清ミきは予約設定中におこなってください。 




\ _ [nL=^j 


「換気」ボタンを押ずごとに表示び変ねり、強さび選べます。 「急速」は最大能力で 

換気自動換気弱換気標準換気急速換気切剛疆転時のみ）換気するため、運転 

音が大さくなります。 


換気自動 


換気 


換気 


II * 


(消打) 


(38 ベーろ 


通苗は、「急速」 iU か 
をお使いください。 




お部屋の空気を室外に排出して換気しまず。 

換気扇のような強力な換気能力はありません。（燃焼による酸素不足は補えません） 
換気単独運転は、温度-風量の変更、入タイマー予約ができません。 


■ ■プラズマクラスタ-ィォン/換気 
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部层清浄 


現在曰時を合わせて 
か5、部屋清ミきの予約 
をしてください。 

I 10ベージ J 



プラズマクラスターイオンで1曰1回お部屋の空気をミき化する 


予約中 


1運転中 








タイマ- 

固 

乃なクラスタ-イオン 
ランプ圍 

運転 

圃 


1曰1回、予約した時刻にエアコンびプラズマクラ 
スターイオンを、約1時間かけてお部屋のすみずみ 
まで行さ渡5せ、カビやニオイを抑制します。 

長期間、留守にする場合などでのご使用を、おすす 
めします。 




毎日、「14 : 00」に運転するとき 
停止中に 

(部屋判 


《 U モコン表示》 




ちどる 

予約したい時刻に合わせる 


• 10分単位で変わります。 
•押し続けると、早送りし 
ます。 

• ここで換気同時運転の設 
定び変更でさます。 
(初期設定は同時達転） 

換気 (17 ベ- iO 


E 航あお 1 語 ;1M 囚 IBir— 



「ピッ」と音がして 
予約設定完了 


机州-:劝両が掃岡内部就] 

部屋清ミ争 

入 


化酣 


•運転途中で気流バネルと 
左ち風向の向さび変わり 
ます。 


に巳分間） （3 已分間) 



(合計60分間) 


予約を取り消すとき 

予約時間を変更するとき 

予約中に部屋清ミ争)を巧す。 

(本体のタイマーランプ(程） 

び消な） 

\ ) 


し部屋清ミ争)巧して、予約設定を取り 
消してから、ちラー度、 初めから 
予約する。 

、 ) 


® •部屋清浄は、温度•風量•風向の設定はでさません。（風量は強い風量になりまず） 

• 部屋清を設定後に他の運転をおこなラと、予約設定は取り消されまず。 

•現在日時を確認したいときは、「日時」ボタンを巧してください。（已秒間表示しまず) 
•停電ずると部屋清ミき設定は取り消されまず。通電後、再度設定してください。 































































































































































巧類消臭 


プラズマクラスターイオンで、巧類に付着したニオイを軽減する 


運転中 


乃巧巧スタ-イオン 
ランプ間 


運転 

圆 






〈のモコン表示》 





プラズマクラスターイオンで、巧類に 
付着したタバコなどの嫌なニオイを軽減します。 

巧類に風がよくあたるように、風向を調節してください。 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


ピ F 風向1 


ななめ下り）ななめ下 (2) 下 


スイング 



區も風鸟 

〇 


中央 左スポットもスポット左もスインク 


Jill 


ノ矿 


ス乐ッ f 


スホット 


—I VmW] 


※風量はプラズマクラスターイオンを効果的に発生させるために、 
強い風量になります。 




巧類消臭は、湿度-風量の変更、入タイマー予約がでをません。 

プラズマクラスターイオン濃度が瞄呆できない場合(巧類に風があたっていないなど)は、ニオイを 
軽減ずる効果び小さくなりまず。 


■国部壓|を\蠢消臭 
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フルパワ- 


早く冷やしたい•暖めたいときに、最大パワー運乾 


撞転中」 



運転 


雨 



にぶ [ 


冷房 


mm 


西則-こが〕[フィルタ-掃除内報!翁 


現在 

V 弓 B ! 日:日日 


厚 房!而湿 ] 端を 

が' [ j ? 止， 


気流 


[上側 I 風鱼1 

おそうじ 

ig§«3^ mM\ 細細 

各種設を 





〇リセットィ）表示"〇日時で 




運 

転 


冷房-暖房運転中に 



《 I 」モコン表示》 



取 

消 


運転中にちラー度 





「 フル/巧 -」消口 



® ■フルパワー運転中は、温度•風量の変更がでさません。風向は、変更できまず。 

• 暖房運転開始か6約1〜3分間は、フルパワー運転をしても最大パワーになりません。 
(温風を出ず準備のため） 
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室温の上びりずざ、下びりずざを防ぐため、 
設定温度を徐々に変化させ、快適な目覚め 
をサポートします。また、周期的に運転を 
OFF させてムダな電気代を抑えます。 


つけっぱなしで使っても、朝まで快旧をサポートします。 

寝;令えや寝苦しさを抑えた快適な睡眠ができるよラに、 

エアコンが朝まで室温をコント□-ルします。 

《例》設定温度 27 むで、；令房運転の場合 


ねむりズム 


運転中 




〈のモコン表示》 


机ウリノウ1画が輔隨青遭 
ねむリス1 

現在 

n 3C の nn 
mCJB iU UU 


胡 a 。 が 

「ねむリズム^ 


r ねむリズム」消灯 




睡眠時間の経過 


運乾内容 


1 時間後にいったん運転を止め、その後は 8 日〜 90 分周期で設定温度をコント□ールしな 
が5運転します。（ねむリズム中は運転ランプは点灯し、気流パネルは開いたままです） 


設定温度 

1 時間後政降に、設定温度を冷房■除湿時は約 rc 高くし、暖房時は 
約 3 む低くし、冷やしすざ•暖めすざを抑えまず。 

風 量 

「自動」になります。除湿時！;(外は変更できます。 （14 ページ） 

上下風向 

「自動」になります(を房時はななめ上ち向)。変更できます。 （14 ページ） 


♦ r ねむリズム」は自動的に停止しません。お好みに合わせて切タイマーを設定してください。 (26,28ぺ-ジ) 
• 「停止」ボタン、または切タイマーで運転を停止ずると「ねむリズム」の設定は取り消されて、 

次の運転時は r ねむリズム」なしで開始しまず。 


机かにノク 1ロィ ルタ-掃卽 相 
現在 V 

n JC "つけが 
巧ピ J 曰 IU UU 


※おやすみ用に本体 
表示部全体が暗くなる 


本体表示部全体の明るさび、 

兀1しおる。 



祐 


I 冷房 I パ S つを気自動 

It 


机則-:劝をルタ-掃廟函が清® 

現な 

n 3 C in nn 

巧ピ J 曰 1 UUU 


除な暖房 


を9^上 j 


気流 


1上下お匈 r 西量]脚到 
おそうじ 

が馴 民が 飾内巧説 J 

各種設定 



リセットィ）表示"〇日時の 

=JnL 


ffn il 1 


取 

消 


運 

転 



おすすめエコ自動.冷房.暖房.除湿運転中に 


冷えすぎ、暖めすぎを抑えたおやすみ運転 


設定温度 


フルパワ 1/ ねむリズム 
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電気代•お知らせ 


運転時間や電気代を見る 





本体送受信部に向けて 


/電巧代 

4秒ごとに表示が 
変わりまず。 

^- A - - 

画面表示中に I 」モコンカ 
バーを開け、 

ずずむ/をどるボタン(置) 

を巧すと、前後;に表示を 
切り換えることびでをま 
す。 

(最大表示時間： 30砂間） 


《1」モコン表示》 



• ろ曰の運転時間と電気代を 
ま术します。 

• 昨曰の運転時間と電気代を 
表术します。 

•一週間の比較グラフ 
(ろ曰の電気代はち端に表示) 

• ろちの運転時間と電気代を 
ま术します。 

•直近3ヶ月の比較グラフ 
(今月の電気代はち端に表示) 


電気代の算出について 


ご使用状況に応じて、目安の電気代を算出していまず。お買いあげ時は、電気代単価 
22円 / kWh で算出する設定になっていまず。電力会社とのご契約によって、電気料金が 
異なるので、よりをった電気代を表示するために、ご家庭ごとの設定をおすずめします。 


電気料金の設定… 


時間帯に関係な<一定の電気代単価を設定する r 通常」 料金と、時間帯別に電気代単価 
が設定されている r 時間帯別」 料金(オール電化、深夜料金プランなど)があります。 

設定のしかたは （30 ページ J 



単価22円 側期設定） 

1日〜己日円の範囲で言を変更でさます。 


を電力会社の料金プランに合わせて 
時間帯1〜9の中か5設定を尺できまず。 

下記の表より、ご家庭にあてはまる時間帯 
の設定に変更して < ださい。 


B 電気料金の懲頁は 
大さ<吕つあります 


電力会社別料金プラン】 


動靴 

料金プラン 

sn > ホ 

腳道動 

e タイム3 

聯日谎1 

ド IJ - ム8エコ 

時間帯2 

ドリーム8 

時間帯日 

鼠ヒ動 

やりくりナ仆1日 

時間帯7 

やりくりナイト S 

時間帯7 

やりくりナ仆8 

時間帯日 

聽電力 

電イ b ± 手 

時間帯3 

おトクなナイト1曰 

時間帯7 

おトクなナイト8 

時間帯9 

j 艦電力 

ロレフナイト10プラス 

時間帯目 

ロレフナイト10 

時間积 

エルフナイト8 

時間帯9 

中部動 

E タイムプラン 

時間剩 

タイムプラン 

時間帯9 


動会社 

料金プラン 

S / ve ^ 

関西電力 

はぴ e タイム 

時間帯3 

時間帯別電口 

時間帯9 

中国電力 

ファミリ-タイムプラン1 

時間帯己 

ファミリ-タイムプラン II 

時間帯己 

エコノミーナイト 

時間帯8 


電化 De ナイト 

時間帯9 

凹四を /U 

得トクナイト 

時間帯9 

九州動 

電化 de ナイト 

時間帯目 

よかナイト10 

時間帯7 

沖縄動 

Ee ライフ 

時間帯3 

時間帯別電灯 

時間帯9 


(表の内容は2011年日月現をのちのです) 


※各時間帯の電気巧単価の詳細は038ぺージ） 

























































































































































運転内容、温度や湿度、ユニットの残時間を見る 



本体送受信部に向けて 


お知らせ 

4秒ごとに表示が 

変わります。 

_ A _ 

画面表中に U モコン 
カバーを開け、 

ずずむ/ちどるボタン(違) 

を巧すと、前後に表示を 
切り換えることびできま 
す。 

(最大表示時間： 30秒間） 


《 U モコン表示》 



® 表示ずる室内温度や湿度、室外温度は室内機、室が機周囲の 
温度を検知して表示しており、巿販の温度計と表示が異なる 
ことがあります。 


• おずすめエコ自動運転時の 
運転内容を表おしまず。 
(それな外の運転時、停止中 
は、表示しません） 

•室内温度/湿度-室外温度 
を表 7 K します。 

(室外温度は、おすすめエコ 
自動、；令民、暖厉、除湿時 
に表示します） 

• プラズマクラスターイオン 
発生 ユニッ トの残時間を 
表おします。 ( 下記参照") 

(残時間びゼ□になると 
「ュニツト 交換してくださ 
しりと表示します） 


リモコン表示について 


運転時間/電気代… 

• 「ろ曰」 r 日乍曰」の運転時間と電気代は、午前□時からの積算内容を表おします。 
「今月」の運転時間と電気代は、1曰からの積算内容を表おします。 

(ェアコン運転中でち上記の規定曰時になると、〇(ゼロ)になります） 


※停電びあったとさや電源プラグを巧いたとさは、積算された運転時間と電気代は 
ゼ□になり、通電び再開された時点か6再度積算を始めます。 

※曰時設定や電気料金の設定を途中で変更した場合は、運転時間と電気代び正し< 
表示されない場合びあります。 

•比較グラフはそれぞれの電気代のラち、最も高いものを基準 
にして、残りは基準に対する割合を表示しています。 

•運転時間は、「ろ日」怖日」は0.巳時間単位、 r ろち」は1時間 
単位で表示されます。電気代はち記の巧数で表示します。 


室内温度/湿度-室外温度… 


〈電気代表示〉 


範囲 

表示が数 

日〜]日円 

] 円単位 

] 日〜1日日円 

己円単位 

] 白〇〜100白円 

10円単位 

1000円喊上 

100円単位 


• それぞれの表を範囲は次のとおりです。 

室内温度： 0む〜40む（表示範囲を超える温度を検巧した場合は、「低温」「高温」と表おします) 
室内湿度： 2巳％〜7己％ (表示範囲を超える湿度を検巧した場合は、「低湿」「高湿」と表おします) 
室外温度：一9°巳〜40む（表示範囲を超える温度を検巧した場合は、「低温」「高温」と表おします) 


プラズマクラスターイオン発生ユニットの残時間… 

• 1目盛りは約2,巳00時間、合計 (7 目盛り)で r ユニットの寿命：約17,巳00時間」※を表しています。 

(》1曰8時間、毎日使用した場合約巨年分の時間です） 

受信エづ一… 

•情報は室内機から送られてくる信号を受信して表をされます。 リモコンに r 受信中」が表示されている間 

(約3秒間)、リモコンを室内機に向けておいてください。 「受信エラー」び表示された場合は、リモコンを 
室内機に向けて、ちラー度、「電気代」ボタンや「お巧6せ」ボタンを巧してください。 





















































おそ 5 じ機能 


自動運車ち プレクリーニング* *フィルター掃除-内部清ミき 



おそうじ※「プレクリーニング」 
= と「内部清ミ争」時は、 

プラズマクラスター 
イオンランプ(青)も 
点'なします。 


お買いあげ時は、「プレクリーニング」、「フィルター掃除」、「内部清浄」び 
自動で運輯するように設定されています。 


運転開始後 


運転停止後 


I 約40巧間 


お好みの運転 


約4分30秒間 


プレク U — ニング 


うィルター 掃除 


最長60分間 


内部 清 巧 


自動運おのおそうじ内容 


おずずめエコ自動-を房-暖房-除湿-プラズマクラスターイオン-換気-部屋清浄時に働きまず。 

■プレクリーニング(約40秒間） 

運転開始直後に、プラズマクラスターイオンを エアコン 内部に 
充満させ、換気運転によりニオイを室外へ排出します。 

. 「前回の運転終了時から停止時間び24時間な上経過したとさ 
のみ」働さます。 

■フィルター掃除備4分30秒間） 

運転停止後に、フィルターのほこりをパワーブラシで 
かさ出し、室外へ排出します。 

. 「1曰に1回のみ」働さます。 

^前回のフィルター掃除運転か524時間1；(内は、働さません。 

■内部清を撮長巨〇分剧 

運転停止後にプラズマクラスターイオンをエアコン内部に 
充満させ、カビの発生をが P 制します。（約20分間） 

冷房-除湿運転後は送風運転で、吹出□周辺を乾燥 
(約40分間)させてから、おこないます。 

( 暖房-乃ズ7クラスタ-イオン • 換気-部屋清;争後'''20分間* 

\ ;令房.除湿後…巨0分間 

* ただし、1時間！;■(内に;令房-除湿運転をしていた場合は60分間。 


※内部清を運転は、カビやにおいの発生を抑制ずるためにも、毎回、最後まで運転していただくことを 
おずずめしまず。 どうしても途中で停止したい場合は、「停止」ボタンを巧してください。 

その場合は定期的に手動運転をしてください。 

參おそラじの自動運転設定を取り消したいとさ/ ただし、フィルタ-掃除自動運転の設定を「切」にしていてを、 

• _^ 運転を10回繰り返した停止後は、エアコンを効率よくお使い 

「メニュ~」ボタンより 設定変更でさます。 〔30ぺ-ろ \ いただくために、自動でフィルタ-掃除運転をします。 


乾燥 ；プラズマクラスターイオンを巧満 
(40 分卸 i (10 分間） （10 分間） 



D 


<気流パネルの動を> 

D 気流バネルは閉じた 
まま運転しまず。 


D 気流ノ V ’ネルは閉じたまま運転します 
び、内部清を同時設定時は、上部び 
少し開いて運転します。 



• リモコン表示 りィルタ-掃除 1 巧部清ミき I は、おそうじ運転開始1分をに消なしまず。 

•切タイマーで運転を停止した場合は、排気を抑えて适甫よりも音を下げて、フィルター掃除自動 
運転をおこないまず。毎曰、切タイマーで停止ずるとフィルター掃除び十分にできませんので、 
週に一度は手動運転をしてください。 

•フィルター掃除運転は、エアーフィルターの目づまりによる能力ほ下を抑えることが目的でず。 
エアコン内部のミちれを抑制ずるものではありません。 











































手動運転 


フィルター掃除*内部清ミき 




運転中 


「フィルター掃除」、「内部清ミき」は、停止中に手動で運転でさます。 
自動運転よりち、念入りな運転をおこないますので、 

長期間使わないとさのお手入れなどに使用してください。 


おそ5じ 


※「内部清を」時は、プラズマクラスターイオン 
ランプ(青)も点に[します。 



フイルター掃除 （約 M 分斷 


停止中に 


必レタ-掃除 



内部清を （約70分間) 


停止中に 



※手動運転はエアコン運転中はできません。必ず、停止状態から開始してください。 


手動運車云のおそうじ内容 


■フィルター掃除備14分間） 

フ ィ ルターのほこりをノ（ワーブラシでかき 
出し、室外へ排出します。自動運転よりち、 
時間をかけて念入りにおこないます。 


内部清を備70分剧 

送風、または暖房運転で枚出□周辺と室内 
機内部を念入りに乾燥し、プラズマクラス 
夕ーイオンをエアコン内部に充満させ、力 
ビの発生を抑制します。 

(外気温び 24°CL^ 上のとさは送風運転、 

24む未満のとさは暖房運転で乾燥します） 


く気流パネルの動を> 


気流バネルは閉じた 
まま運転しまず。 


(10 分間） 



(已〇分邸 



洽計 70 分卸 


※内部清ミき運転は、カビやにおいの発生を抑制ずるためにも、 

最後まで運転していただくことをおずずめしまず。 

どうしてち途中で停止したい場合は、「停止」ボタンを巧してください。 


* フィルター掃除運転をしてち、使用状況や環境により、フィルターのミちれが取れないことびあります。 

シーズンに一回は巧れ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油ミちれが気になる場合や、フィルター 
掃除運転をご使用にな5ない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。 厂34ペ-ジ) 

• ずでに発生したカビは内部清ミき運転では取れません。また、内部清ミき運転をしても使用状況や環境により、 
カビやにおいび発生ずることがありまず。その場合、本体内部の洗ミまをおずずめしまず。し45 ぺ - ジ) 


ぉそぅじ機能 


25 






























































































乂タイマー • 切タイマー 


^予約した時刻に自動で運転、または停止する 


予約中 


•予約時刻に設定した室温になるよラ入タイマー予約できます。 
•運転を止めたい時刻を切タイマーで予約できます。 



「ス30」にお望みの室温にしたいとさ 



"入"を点滅させる 


《 U モコン表示》 



跡夕 - II 谢内部清劑 


M 日 


• 予約内容が表示されます。 


切タイマーの場合 

を]タイ 7-1 を巧して、’切" 
を点滅させる。 



をどる 


予約したい時刻に 
をわせる 


• 10分単位で変わります。 
■押し続けると、早送りし 
ます。 

• ここで運転の種類や設定 
温度などの運転内容び、 
変更でさます。 



本体送受信部に向けて 


情定^ ^ 

「ピッ」と音がして 
"入"が点口し、 
予約設定完了 


沉州-:劝跡夕 - g 谢内部愚争] 


門日 


切タイマーの場合 

r 設定1 を押すと、’’切” 
び表示されます。 



•入タイマーは予約時刻に設定温度になるよラ、最長1時間前か5運転を始めまず。 

• タイマーは！回だけの運おでずので、そのつど予約設定び必要でず。 
•タイマー予約ができない運転もありまず。詳しくは 

•現在日時をお認したいときは、「日時」ボタンを巧してください。（日砂間表示しまず) 



































































































































タイマーを取り消すとき 


予約中に I 入タィマ-1 (または [切タイ7-] ) 
を巧す。 

(本体のタイマーランプ(悟)び消灯） 


予約時間を変更するとき 


[ X タィ 7-1 (または 巧タィマ-] ) を巧して 
タイマーを取り消してか日、 

ちラー度、初めか日予約する。 


前回と同じ時刻で予約するとき 

入タイマ-1 (または 向タイマ-1 ) を巧して 
"入"(または"邸)を点滅さ杜予約時 
刻を確認して r 設定1 を巧す。 

(前回、予約した時刻を記憶しています) 


停電のとを 

停電すると、エアコンのタイマー予約 
は取り消され、建転は止まります。 

通電後、再度、予約してください。 

( I 」モコンはタイマー予約や運転の表示 
を続けます） - 

ム 


タイマーの組み合わせ 


入タイマーと切タイマーの組み合わせ 



^ 23:00に停止し、7:30にお望みの室温に 
なるように運転したいとき頒在時刻吕〇:〇〇) 


切タイマーで23:00に 
予約ずる 


〈0」モコン表示》 

?載!日 



入タイマーで7:30に 
予約ずる 


•現在時刻に巧して、予約時刻 
の早い方からタイマーび動作 
します。 

( <■うは、タイマーの動作する 
順序） 


入う切の組み合わせちでさます。 


入 <■切 

叩3日巧日日 


簡単切タイ 7— と入タイ7—の組みさわせ 



^ 3時間後に停止し、7:30にお望みの室温に 
なるよラに運転したいとさ（現在時刻2ひ 00) 


3時間切タイマー 
を予約ずる 


國 


入タイマーで7:30に 
予約ずる 


入 <■ 画 

叩3日か 


>簡単切タイマーは、 

入タイマー. 切タイマーより 
優先されます。 

































































簡を切タイマー 


現在日時を合わせて 
けら 、タイマー予約を 
してください。 

こ 10 ベージ） 




已時間後の切タイマーを簡単に予約する 


序約中 





タイ 7- 

晶 



「 3 時間後刚に予約したいとき 


予 

約 


運転中に 


議タイマ - 

^〇 

予約したい時間を 
選ぶ 


巧すごとに、表示が変わりまず。 

广日5い！いみ* 3いみ; sfj 品) 

《 U モコン表示》 

加の内 氏ルタ -i 除俩部清浄 1 


か 


■リモコンに、タイマーの 
残時間を表示します。 
(加- ►4 h 一 3 h 一 2 h 一 1 h 
一0.加の順に減質 


取 

消 


予約中にちラー度 

1 

簡単切タイマ - 


1 孔則〇のみルタ-調阳艦剤 

現在 

n 3C in nn 

巧ピ □ 曰 IU UU 


本体のタイマーランプ ( 桓 ) ミ肖な。 

現在日時表示に戻る 


予約時間を変更するとき 



「簡単切タイマー」ボタンを 巧して、タイマーを 
取り消してか日、再度予約したい時間を選ぶ。 


® •停止中に、「簡単切タイマー」ボタンを押ずと、停止前と同じ運転(おずずめエコ自動•を房-暖房- 
除湿のいずれか)を開始し、設定した時間後に停止しまず。 

•現在日時を確認したいときは、「日時」ボタンを巧してください。（已巧間表示しまず） 









































































こんなことちでをまず 


より快適に、お使いいただくために 


応急運乾 


リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。 

運転内容•温度設定は、室温•外気温により、自動で還びます。 



麻急運転 

(オープン ( ネルを開けた内側にあります） 
• 本体の運転ランプ(ホ)び点打。 

■停止するとき 

もう一度 r 応急運転」ボタンを巧す。 




運転中に、「応急運転」ボタンを已秒 

しツ上巧し続けると強制ち房運転(エア 
コンの移設-廃棄時に使厢になり、 
運転ランプび点滅します。 

そのとさは、「応急運起」ボタンを短 
く押して、停止してください。 


本体表示を消ず 


睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、本体表示を消すことができまず。 

(ただし、運転ランプ-タイマーランプ-おそラじランプは消すことびでさません） 


運転中に、本体送受信部に向けて 



表示-1 




>本体表おび消灯。 


■点!なずるとさ 

もう一度「表示」ボタンを巧す。 
• 消えていた本体表示び点な。 




>本体表おをミ肖ずと、次の運転時ち 
消えた設定のままです。 

>停止中は操作でさません。 


1つのリモコンで2台動作させない 


同じ部固こ、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように 
信号設定を切り換えることができます。 

《 U モコン表示》 


I 停止中に I 

リモコンのカバーを開け、 
先の細いものでリセット -0 
を押す 

• 曰時表示び点滅。 


30秒け内に、本体送受信部に近づけて 


現在 


! 月 || 日 || 

]nn 

J.UU 


停止< 



( r ピッ」と音びして、設定完了） 


ちう1台のエアコンが受信しないよラご注意ください。 


温度 


蚊占 


を表示する 
まで、巧し続け 
る御5秒間） 


温度 




信号設定を11? " 
に切り換える 
(初期設定は、 



現在日時を合わせる 广10 ページ) 

(この設定をすると、日時設定はリセットされます） 


U モコンの電池を交換したり、 「U 
セツト」 ボタンを巧したりずると、 
初期設定に戻ります。 

そのとさは、再度設定してください。 




簡単切タイマ—/こんなことをでさます 
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ニュ-項目 I — 

■電力ひかえめ 

ブレーカー容量び足りないとさや 
節電運転したいとをに。 


圓プレク u — ニング 
■フイルター 掃除 
■内部清を 

自動運転の入/切を選択する。 



項目を選ぶ 


押ずごとに、 ロニュー頃目け ’嚷わる 

■現在、設定中の選択項目び表示 
されます。 



決定 



確定する 


t ピッ」と音びして、設定完了） 


I 確定後、3□秒し U 内に ドニュ-1 を 
巧すと、続いて次の項目び設定 
でさます。 



■部屋お状 

お部屋の形状に合わせ、 
風量を自動調節する。 


■据付位置 

風を、お部屋の中むに送るよラ 
送風範囲を自動調節する。 


■下風向 T 

暖房時の「下」方向の 
風向さを変える。 

■上風向 ななめ上 

冷房時の「ななめ上」 

ち向の風向きを変え 
る。 



選択 



設定を還ぶ 


押すごとに、 I 選択項目 j が変わる 


■電気料金 

電力会社と契約している料金設定に 
普をすス 

♦ 設定前に@ペーッの「電気代の 
算出について」をお読みください。 


各種設定 


ご家庭の状況に合わせて、各種設定を変えることびできます 


軍力ひかえめ 


入 


選巧項目 
メニュー項目 


「冷房|「除.湿り .J 

だ '1#1 J 












リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押した 
りずると、リモコンは初期設定に戻りまず。 

ただし、エアコン本体はな下の設定内容を記憶していまず。 
(電気料金-部屋お状-据付位置-下風向-上風向- 
ニオイ感度•室外機パワー） 


■ニオイ感度 

ニオイセンサーの感度を変える。 



■プラズマクラスター 

プラズマクラスターイオンの入/切を 
選択ずる。 


巧 . 



本体送受信部に向けて 


おそラじ機能 




































































































電気料金 
単価 




選択 


「単価」を変更 


決定 

確定 


I 「単価」は1円単位で10〜已〇円の範囲で設定変更でき 
ます。お買いあげ時は、吕2円に設定されています。 


電気料[_選択 J -> 
-「時間帯」を変更 


み定 I •「時間帯」は 1 〜9の範囲で設定変更できます。 
距^ ( 22 ベ-ジ）を参照のうえ、設定してください。 


通常※ - 


時間帯別- 


正方形※ 
タテ長 
ヨコ長 


r 部屋形状タテ長 J 

縦の長さが横の長さの 
1.己倍政上のときに、 
設定します。 


縦 

i 

の 

1.5 

倍 

しソ 

占 


面田こ てアつ、/ 


^11 


横 


r 部屋おがヨコ長 J 

横の長さが縦の長さの 
] .己倍！;!上のときに、 

設定します。 f 

横(縦の 1.5 倍し U 上） 

•上記政外は、「正方形」でお使い < ださい。 



縦 


中巧※ 

左 

ち 


(例） 


r 据付位置ち J 

エアコン左端と左壁と 
の距離が己日 cm 政内 
のときに設定します。5日 cm 似内 


の 


- r あ付位置ち J 

エアコンエアコンち端とち壁との距離び巳 Ocm じ(内のとさ 
に設定します。 


I 巳 Ocm を超えるとさは、「中央」でお使いください。 


標準※ 

やや上向さ 
やや下向さ 


巧のよラな場合は、下風向の設定を変更してください。 

•エアコンの下にある家具などに、風び直接あたるのを避けたいとき一[やや上向を J 
•風をさ6に下に向けたいとき一[やや下向を J 



,\ やや下向を 
やや上向さ」 ' —標準 


標準※ 

やや下向さ 
下向さ 


次のような場合は、上風向の設定を変更してください。 

天井 ■ エアコンのお付位置び天井か日1 Ocm じ(内のとさ, 

I エアコン前方に鴨居などの障害物びあるとを 
I 天井び巧れたりするとさ 


1 OcmU ■(内 J 


エアコン 


r やや下向を J 

または 標準 一 1 

I ■下向を J な3-ミ 

下向を一 ' 



標準※ 

局 

ほ 


[ニオイ感度高 J 

空気のミちれに反応しやすくなります。 


にオイ感度旧 J 

空気のちれに反応しにくくなります。 


標準※ 

ほめ 


r まか機パワーほめ J 

能力を制限するため設定温度に到達するまでに時間びかかる場合びあります。 

•き温び設定温度においときなどは、惶外機パワー低め」を選んでを、運転音び下び5ない場合びあります。 


入※ 

切 


r プラズマクラスター入 J 

おすすめエコ自動.冷房 


(設定時：運転中、 U モコン画面にいび表示されます） 

暖房-除湿運転時に「プラズマクラスターイオン」び発生します。(〕6' 


3 


〔選択頂目 


入 

切※ 


r 電力ひかえめ入 J (設定時：運転中、 I 」モコン画面に 巧かえ制 び表おされます) 

最大運転電流を約已0%に抑えて運転します。能力を制限するため、；令えにくい(暖まりにくい)場合びありまず。 
また、条件によっては、通常運転と消費電力量に差び出ない場合もあります。 


入※ 

切 


フィルター掃除自動運転の設定を r 切」にしていてち、運転を10回繰り返した停止後は、 


エアコンを効率よくお使いいただくために、自動でフイルター掃除運転をします。 （ 24ページ） 


巧定ボタン 


•お買いあげ時は、※に設定されています。 












































































お手入れ。) 


0 


お客様ご自身で室内機内部の洗浄は 
しない (35 ページ） 


【水漏れ • 破損•巧障•発煙 • 発义の原因】 


本体-リモコン-オープンパネル-気流パネル 




巧く 



※機種によりお状び 
異なります。 


次のらのは使わない （製品を傷める原因） 



シンナー-ベンジンみがき粉 洗剤 






スポンジの 
タワシ硬い面 


がが 
、目立ち始めた5 


柔5かい巧で、軽くか5ぶきをする 

ちれびひどい場合は、水、またはめるま湯 (4 ぴ CL ツ下)を含ませ、 
よく絞った巧でふいてください。 

(内部に水び入ると、故障の原因） 


今 


オープンパネルのはずしかた 


0 オープンノ（ネルの左ち側面を持ち、 

手前に引き上げて開ける。 

0 ほぼ水平状態まで巧し上げ、手前に 

引さないて取りはずず。 


付けかた 



0 ほぼ水平状態※(ち図参照)に r 才ープンノ（ネル」を 
保ち、ガイドの上面に、長い方の軸を沿わせて、 
「カチッ」と音びするまで巧し込む。（左もとも） 

0 「オープンパネル」の左ち両端を r カチッ」と音び 

するまで、確実に閉じる。 



長期間使わないとさ 


I 手動おそうじ運転をずる。 (25 ページ) 
(フィルター掃除-内部清ミき） 

I 運転を停止し、電源プラグを巧く。 
または、エアコン専用の安全ブレーカー 
を切る。 

I エアーフイルターを 取りはずして、巧 
れ具合を植認し、巧れび残っている場 
合は、お手入れずる。 广34ぺ；。 

I リモコンの電ミ也を取り出ず。 

(液漏れによる故障防止) (3^ 




再び使い始めるとき 

む下の項目を確認してください。 

•エアーフィルターび入って いるか。 

入れないで運転ずると室内機内部びミちれ、故障の原因になります。 
また、本体のランプび点滅する エラー 表示び出て、建転び継続でさ 
なし)ことびあります。 

•室内機-室外機の吸込□-吹出口をふさいでいないか。 

• 電源プラグやコンセントに、ほこりび付着していないか。 

ほこりび付着していると、感電や火災の原因になります。 

• アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。 

アースび不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、 
お買いあげの販売店、または専門業ちにご依頼ください。 

• U モコンの電ミ也は入っているか。電池强量はちるか。 



































































































がず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓ずるフアンで、けびの原因】 



気流パネルのはずしかた 



運転を停止し、気流パネルが最後まで閉じてか!5、 
已秒な上たった後、 電源プラグを抜く。 

気流ノ（ネルの下部(左ち両端)の 
「□ック解除ボタン」を押して、 

気流パネルの下側 
を開ける。 


気流パネルを少し上に浮かして、 

気流ノ（ネルの上部「弓 I 掛部」(左ち 

両端)を、本体の r 軸」(左ち両端） 
から、取りはずす。 



付けかた （上記と逆の手順) 



気流ノ（ネルの上下を確認する。 

側面に「□ック解除ボタン」び 
あるちび下側です。 


気流ノ（ネルの上部「弓 I 掛部」を、 

本体の r 軸」に、確実に引っ掛ける。 


気流ノ（ネルの下部(左ち両端)を 

r カチッ」と音びするまで確実に 
閉じ、取り付け後の確認 
(ち図参照)をおこなう。 



(バワー集中ガイド （ 7ページ） は、下に回転させ、元の 
位置に戻してか！5、気流ノはルを取り付けてください) 




オープンパネル、気流パネルは、分解しないでください。（破損.故障の原因) 





























































お手入れ (2) 


エアーフィルター 


ミちれがつまると、 
能力低下や水漏れ- 
カビ発生などの原因 
になります。 




エアーフィルターは、エアコンが自動的に掃除をずる機能びあり 
まずび、使用状態や環境により、巧れ(油、たばこのヤニなど)び 
取れないことびありまず。 

•フィルター掃除運転をしていてち、半年に1回は、 
半年に エアーフィルターを取りはずしてミちれ具合を確認し、 

1151-- -3^1- ミちれている場合は掃除をしてください。 

IU を.フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に 
1度、掃除をしてください。 



エアー フイ ルター のはずしかた 


運転を停止し、気流パネルび 
最後まで閉じてから、 巧少似上 
たった後、電源プラグを巧く。 


オープンノ（ネルの左ち側面を 

持ち、引さ上げて開ける。 


I フィルター掃除運転中は、電源プラグを抜かない 
で < ださい。 

「フィルター巧え」び開け6れなくなります。再度 
電源プラグを差し込んで、約2分間待つてください。 
(「フィルター巧え」を無理に開けると、故障の原因） 


オープンパネル 


オレンジ色の r □ックつまみ」 

(左ちとを：全 4 力所)を巧側に 
「カチッ」と音びするまで 
スライドしてする。 


フイルター巧えの r 取っ手」を気流パネル 

引き上げて開ける。 


巧く 


r エアーフィルター」を下に 

引さないてはずす。（左ちとを） 
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•漂白剤 一 

•タヮシ jPi 

•4 crcL ソ上 
のお湯 


次のらのは使わない 

(変色、傷付さの原因） 


次のらので乾かさない 

(変色、変形の原因） 

* 直射日光 
• ドライヤー 
•ストーブなど 



巧り曲げるなどの強い力を加えない 

(変形(白く変色)や破損による、フィルター掃除動作不良の原因) 


付けかた 


「エアーフィルター」 の 

確認する。 

「エアーフィルター」 を 


オモテ 


を 


に 


おって差し込が、 
(左ちとを） 


挿入 □ 


奥まで入れる。 


「フィルター巧え」 を閉じる。 

•閉じないとさは、エアーフィルタ 
一をかし下にず5してか5、ちう 
一度入れなおして < ださい。 

オレンジ色の r □ックつまみ」 

(左ちとを：全 4 力所)を 外側に 
「カチッ」 と音びするまで 
スライドして する。 

r オープンパネル」の左ち両端を 

「カチッ」 と音びずるまで、 

確実に閉じる。 



がず□ックずる (4 力所) 



エアーフイルターが正しい位置に入っていなかったり、□ックつまみが□ックされていないと 
フイルター掃除動作す良の原因になりまず。 


ミちれを掃除機で吸い取り、 
水洗いし、 

日陰でよく乾かず 

•ミちれびひどい場合は、薄め 
た台所用合成洗剤(中性)で、 

つけ置さ洗いをし、その後、 

よくすすざ十分に乾かして 
ください。 






漂白剤 



お手入れ§ 
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お手入れ (3) 


〇 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓ずるフアンで、けびの原因】 


ユニツトのお手人れ • 交換(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 


高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、プラズマクラスターイオン発生ユニットを日力月に 
1回、お手入れしてください。また、約] 7,已00時間ご使用いただいた後は、ユニットを交換していただく必要びあ 
ります。(交換用ユニットは別売品です 〇ぺ；。 ) 

な下のよラなサインが、プラズマクラスターイオンを放出ずる運拓※の開始時に表示をれたとをは、ユニットを交換 

して<ださい。 （※プラズマクラスターイオン、部屋清ミき、な類消臭、内部清を、プレク1」ーニング） 


交換サイン 

1 

1 1 

由 



|| \ 


プラズマクラスターイオンランプ(青)び 10回点滅してか5消な 
ユニット残時間の目安確認は(；23 ページ) 


■ユニッ ト交換の目安 


1曰24時間 
使用で 

1曰8時間 
使用で 

1曰已時間 
使用で 

約2年 

約己年 

約10年 


着脱のしかた ※交換時は、交換用ユニットに同個の説明書をお、ずお読みください。 


停止状態か日電源プラグを巧き、「気流/はル」をはずす。 

〔33ぺ-ジ) 

「パワー集中ガイド」を上に回転させる。 


ユニット 


ユニット 
清掃ブラシ 


r 取っ手」をひっぱり 
なぜら 、ち下方向 
へず5ず。 






onnnnr 


取っ手 


「ユニット」を持ってちに 
ず5し、エアコン本体 
の印(▼と ▲) と 
合わせる。 



mm 




エアコン本体 ユニット 



叫 

り 



な荒バネル 


パワー集中ガイド 

•落下のおそれびあるので、 
しっかりとユニットを持って、 
おこなってください。 



手前にはずす。 

•取り付けは、はずずときと逆の手順でおこなラ。 

(パワー集中ガイドは下に回転させ、元の位置に 
戻してか日、気流ノなルを取り付けてください) 



お手入れのしかた ※ユニットの着脱のしかたは、上記参照建力月に1回程度3 


ユニットの電極部(針の巧端部)に付いたほこりや付着物を、エアコン本体に付属の 


ユニット清掃ブラシ [7 ベース、または市販の綿棒でやさしく取り除く。 




(オープン y (ネルを開けたち上にあります) 


•電極部び変おしないよラ 
にま意してください。 
•接続端子には触れないで 
<ださい。 

•ちれが落ちにくい場合は 
市販の綿棒を少し水で湿 
5せてか6、お手入れし 
て < ださい。 




























































































おずすめ 
エコ自動 

冷厉 

暖房 

除湿 

乃ズ?クラスタ-イオン 

換気 

を類消臭 

スレ/り- 

ねむ U ズム 

フイルター 
掃除 

内部清を 

入タイマ— 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

切タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


• 入タイマー予約中に次の運転をすると、入タイマーは取り消されます。 

(プラズマクラスターイオン-換気-フィルター掃除、内部清浄の手動運転-を類消臭) 
• 切タイマー予約中に次の運転をすると、切タイマーは取り消されます。 

(フィルター掃除、内部清浄の手動運転） 

• 部屋清浄予約ずると、入-切タイマー予約は取り消されます。 


知つてお<と便利 


より快適にお使いいただくために、知っておいてください 


おすすめエコ自動 


I 運転開始時の室温-が気温により、エアコンが自動的に、運転の種類(冷房-暖房)と設定温度を選びます。 

:;■の範囲は季節に応じた選択をします。 


室温 

2日で 


例えば室温29で、が気温32でのとさ、 
冷房運転(設定温度2目で)をします。 


k - -- - - 

(23で） 

{22 で） 

暖房運 

(吕1で） 

転： 

(己 5°C) (吕巨で） ；( 

’‘； 無運転 

-む室温一吕で）； 


(27°〇 


(28で） 


〈夏〉目-8月：を房優先 
^胃^を房25に 

を房室温-2に 

20む. 


〈を〉 12-3 月：暖房優巧 

室温个 I 

26で 


暖房21で 


L を房25に 


暖房吕1に 


日で 10む ] 8で24で2洗31む34む37で外気ミ豆 


]8む 


24でが気温 


1S で 


24でが気温 


冷房-暖房-除湿運乾 


運転条件） 


を房運転 

外気温約2 rc 政上、約43む政下 
室温約2 rc 政上 

暖房運転 

外気温約24で政下室温約28む!^处下 

除湿運転 

外気温約 rci ；! 上室温約1自で(上 


冷馬運乾 


暖房運車ち 

(ノンストップ暖房) 


〔除湿運お〕 


•ち記の条件な外で運転すると、保護 
装置び働さ、建転でさないことびあ 
ります。 

• 湿度び 8 CD % LU 上ある場合、長時間 
冷房-除湿運転するとが出口などに 
露びつさ、滴下することびあります。 

• 風量自動の設定では、運転開始時の風の吹き出しび約1分間遅れます。（冷たい風をがさ出 
す準備と、風ととちに出てくる エアコン 内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 

•外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、外気温 
び下びると暖まりにくくなります。そのとさは、他の暖房器具との併巧をおすすめします。 

•室外機に雷びつくと約！〜2分間、暖房運転を継続しなびら、自動的に霜取り建転をおこな 
います。（ただし、吹き出し温度び1氏いとさは、風は出ません）雷付さの量びをいとさは、 
約已〜10分間暖房建転を停止し、雷取り運転をおこないます。 

雷取りび終わると再び暖房運転をおこないます。 

• 夜間(午後8時〜午前8時)に暖房運転する場合は、運転を少しが P えて静かな建転をします。 

•再熱除湿ち式により、日欠出空気の温度をあまり変えないで湿度と温度をコント□ールします。 
達転開始か S 約2分後の室温を設定温度とし、設定温度より室温び上びりすぎると 
(約2〜 3° C )、 冷房運転で室温を下げます。また、設定温度よ0室温び下びりすざると 
(約 2° C )、 室外機の運転を止めて、室温の回復を待ちます。 

• 室温を変えないで湿度を下げるため、冷房運転よりち電気代び高くなる場合びあ0ます。 


タイマー予約 


• タイマー予約びでさる運転(〇)、でさない達転 (X) 


知つておくと便利 


お手入れ用 
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知つてお < と便利 


^より快適にお使いいただくために、知っておいてください^ 


つつみ込む気流 



♦を房時…; 令風を ななめ上方向に 吹さ出して天井からつつみ込み、 
手足のをえすざを抑える健康的な癒し快適空間をつく 
0ます。 

• 暖房時… 温風を 下ち向に 吹さ出して床面からつつみ込み、身体 
を足元か5しっかり暖め肌の乾燥を抑える癒し快適空 
間をつ< りまず。 

設定のしかた Q 5 ページ) 


ニオイセンサー 


を房時 暖房時 



•ニオイセンサーは、たばこ、ホルムアルデヒド、ペットのにおいに反応します。 

•ニオイセンサーは、他に次のよラなをのにも、反応することがありまず。 

•殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。 

•お部屋に人が集まったり、料理したとさ、他の暖房器具を運転したとさなど、急激な温度や湿度の変化。 

そのため、においが気にならない場合でをお部屋の空気の状態により、本体のク U - ンヴイン(赤)、またはけ登)が 
点打することがあります。 


換気自動運乾 


♦運転開始時1分間は、換気標準運転をした後、ニオイセンヴ~ な記参照） でお部屋の空気の巧れを見張り、巧れ具合 
に応じて、巧れているときは(ク U —ンヴイン：穫、または赤)換気標準運転し、されいなときは(クリーンサイン：緑) 
換気を止めます。 

♦単独運転では、夏場など、外気温が約 18° C 政上で、かつ室温が約2己む！;!上の場を、室温が外気温より約4で政上高 
くなると、自動で換気標準運転をします。お出かけ時などにお使いください。 


時間帯別の電気代単価 



時間帯別 

時間帯 1 

時間帯 2 

時間帯3 

時間帯4 

時間帯已 

時間帯 6 

時間帯7 

時間帯8 

時間帯日 

割高時間帯 

13〜18時 

33円 

16〜1別寺 

33円 

10〜17時 

33円 

日〜17時 

33円 

1日〜17時 

33円 

1日〜17時 

33円 

8〜の時 

28円 

8〜23時 

28円 

7〜23時 

28円 

割剥寺間帯 

22〜8時 

10円 

23〜7時 

剛 

23〜7時 

10円 

23〜7時 

10円 

の〜別寺 

10円 

22〜8時 

10円 

吕2〜別き 

10円 

の〜別寺 

10円 

23〜7時 

10円 

通常時間帯 

18〜22時 

8〜13時 

2已円 

18〜23時 

7〜 I 別き 

2己円 

17〜23時 

7〜10時 

2日円 

17〜吕3時 

7〜9時 

2日円 

17〜23時 

8〜…時 

2已円 

17〜22時 

8〜10時 

2已円 

\ 

\ 



《「時間帯別」の蘭代単価は変更できません。（表の内容は2日11年9月現在のものです) 


隠ぺい配管工事をされたお客様へ 


隠ぺい配管工事をした場合は 

^換気運転をご使用いただくことができません。（据付工事をされたちが、 r 換気日 FF 設定」をおこないます) 
I ♦ U モコンの「換気」ボタンを押して換気運転を送信してを、本体の換気フアンは回りません。 

(このとさ、1」モコンは r 換気」を表示していまず） 

2 つィルター掃除運転で取ったホコ U を、「隠蔽配管用ダストボックス」访 I 」売)にためることがでさますが、 
たまったホコ1」を定期的に捨てる必要があります。（詳しくは、別売品の取扱説明書をご覧ください） 





































































故障かな？ 0) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 


A 


A 



よくあるご質問 


g ] 運面開始時、ずぐに風が出ない 

• プレク IJ - ニング時……室内に風を出ず前に、エアコン内部の空気を室外に排出しています。 

約40秒間お待ちください。 

• を房運転の風量自動時…;ちたい風を出ず準備をしていまず。約1分間お待ちください。 

• 暖房運転時 . 暖かい風を出ず準備をしていまず。約！〜已分間お待ちください。 

外気ミ豆が低い等、条件によっては、もう少し時間がかかる場合がありまず。 

B r ポコポ nj という音がする ェァコン用逆流防止兒 

m 高気密住宅などでは、換気扇を回したときや、屋外の風が強いとさなどに室内と室外の気圧の 
差によって、空気び逆流し、ポコポコという音がずることがありまずが、故障ではありません。 

が水ホースに、エアコン用逆流防止弁を取り付けると、直ることがありまず。（ホームセンター 
などで販売されていまず） 取り付けは逆流防止弁の説明書にしたがって取り付けてください。 

また、つまりによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。 

g ] r パキッ jr ピシ J ロトコト jr ウィーン J という音がずる 

運転開始時や停止時、上下風向が変わるとさ、気流バネルび位置調整をしている音や 
上下風向スイング時のモーターの動作音でず。 



囚 


本化の運面ランプ(ホ)、タイマーランプ(捏)、おそラじランプ(緑)が 
同時に点滅する。または、おそラじランプ(緑)が点滅する 
カタカタ音がずる 

これ外の本体表示部の点滅については CH 

リモコンの r 停止」ボタンを！〜2回巧して、点滅やランプをすべて 
消してか5、電源プラグを抜を、次の内容をお調べください。 

•エアーフイルターび正しく入っていますか。 

•オレンジ色のにックつまみ」びしっかりとかかって 
□ックされていますか。 正しし咐けかた ベ；^ 

それでを点滅するとをは、お買いあげの販売店にご相談ください。 


M 運転を停止してち止ま6ない 
(本が表示が消えない） 

停止後に、フィルター掃除や内部清ミきの 
自動運転が働いていませんか。 C 24 ペース) 


g ] 室が機か StK や白い煙(湯気)が出る 


困 


•暖房時に、霜取り運転でとけた雷は、白い煙(湯気)と 
なって出たり、水となって室外機の底から出たりします。 

異常ではあ0ません。 

• 冷房時に、ちえた配管や配管接続部に水滴が付を、 

滴下ずることがありまず。 

めれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 

一部寒を巧域では、室外機凍結のおそれびあり、工事でさない場合びありまず。 



このページにない現象に 
ついては、40〜44ぺージ 
をご確認ください。 


知つておくと便利 



故障かな？け 
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故障かな？に) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 




ずぐに運転しない 


• 停止後すぐに再運転したり、建転内容を変更したときは、 
エアコンを保護しています。約90砂間お待ちください。 


運転しない 


STOPS 


• ご家庭のヒューズ、ブレーカーび切れていませんか。 

• 電源プラグびはずれていませんか。 

>停電ではありませんか。通電後あ6ためて運転してください。 


よくぶスない 
暖ま5ない 




• エアー フ ィ ルターび ミちれていませんか。 

•冷房時に上下風向び r ななめ上」になっているときは、体に 
直接風びあたりません。冷風感をホめたい場合は、風向を 
「ななめ下」に設定してください。 

•温度調節は適切ですか。 

• 風量を「静音」、または「-•微」に設定していませんか。 

静音や微風では能力び下びることびあります。 

•電力ひかえめ r 入」に設定していまはんか。 

• ねむ U ズム運転中ではありませんか。 


34 

14 


13 

14 

30 

21 


•エアコンび正常に運転しているかを確認するために、室内機 一 

のが出□と吸込□の温度差をはかってください。 

約20分間運転し、温度差び冷房時 8° CLU 上、暖房時 14° CL ソ 
上あれば正常です。 

• お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度 
に到達しない場合びあります。 

•エアコンの能力に巧し、お部屋の面積び大さすぎませんか。裏表紙 
•外気温び高い他い)場 S ま、冷え(暖まり)び悪くなります。 一 

•湿度び高い巧態び続くときは、冷えび悪くなる場合びあります。 一 
冷房時は、カーテンなどで曰差しをさえぎる、人のいるち向 
に風向を変えるなど調節すると、体感温度び下びります。 


>エアコンの風び吹さ出す方向に、障喜物(欄間•梁-家具’ 
壁など)びあると風の対流び偏り、エアコンび室内の温度感知 
を正確にでさなくなる場合びあ0ます。その場合は、障害物 
を避けるよラに上下風向や左ち風向を調整してください。 

• 室内機や室外機の枚出口、吸込□をふさいでいませんか。 

また、室外機背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、 

ぺットの毛などびつまると能力び低下することびあります。 


14 


風量が変わる 


>上下風向を切り換えるとき、一時的に風量び低下することび 
あ0ます。 

>室内かの状況や設定温度、設定風量によっては、風量び変化 
することびあります。 


暖房運転のとき 
風が弱くなつたり、 
止まったりずる 


>室外機に雷びつくと、約1〜2分間、暖房運転をしなびら、 
自動的に雷取り運転をしています。（ただし、吹さ出し温度び 
低いときは風は出ません） 

霜のをい場合には、約巳〜10分間暖房運転を止めて霜取0 
運転をすることびあります。 


暖房運転のとさ 
風が出ない 


>室温び設定温度に達したとさ、短時間（約3〜6分)、運転を 
止めて室温をコント□ールしています。 


お調べください 


こんなとさ 


暖房運乾 


冷えない•暖まらない 



















青ランプヴラズマクラスター 
イオン) び運転開始時に点滅 
して、運転中に消なずる 


•プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期を過ざて 36 

いませんか。 


その他のランプび点滅ずる 



I な護装置び働いています。 

電源プラグを巧を、次の内容を調べてください。 

~ •エアーフィルターびミちれていませんか。 

• 室内機や室が機の巧出□、吸込口をみさいでいませんか。 
•室外機背面と左側面のアル5フィンに木の葉、紙、ペット 
のちなどびつまっていませんか。 

ち5—度差し込んで運転してください。 

それでち点滅ずるときは、リモコンの「お知6せ」ボタンを 
本体送受信部に向けて巧し、リモコン表示部にエラー番号 
を表おさせてください。お買いあげの販売店に、 


エラー番号はランプび点滅している場合のみ、表示されます。 
点滅していたランプび消えた場合は、本体送受信部に向けて、 
I 」モコンの r 信止」ボタンを 5回続けて巧ずと、約1分間、消え 
たランプを表示させることびできます。 


本体表示が点灯しない 


I U モコンの r 表示」ボタンで、 本体表示(重転ランプ'タイマー 
ランプ'おそラ じランプじ(外)を消していませんか。 


29 


クリーンサインが"空気が 
されいなのに(ホ)(糧 )" 
"におつているのに(緑)"を 
点'灯し続ける 
(2 〜3時間上） 


I ニオイセンサーの感度を変えてください。 

それでち解消されないとさは運転を停止し、電源プラグを 
巧き、30秒後、もう一度差し込んで運転してください。 
それでち同じ症状び続くとさは、お買いあげの販売店に、 
ご相談ください。 


30 .；38 


温度や湿度が表示され 
ない 


I みめられた表示範囲がについては、「高温、低温、高湿、1氏湿」 23 

と表示されます。 

I 運転の種類によっては、室外温度は表おされません。 23 


室内温度の表示び 
温度計と異なる 


I 表术する室内;品度は、目ま(エアコン周囲の;品度)であり、 
巿販の温度計と異なることびあります。 


電気げがをい、少ない 


I 電気代は目安であり、実際の電気代と異なることびあります。 一 

I お買いあげ時は、電気代お価22円 / kWh で算出する設定にな 22 

っています。電気代単価は、電力会社との契約によって異な 
ります。ご契約の料金設定に合わせてください。 

I U モコンの曰時設定は正しいですか。 10 


r 受信エラー」び表示される 


• U モコンに「受信中」び表示されている間(約3砂間)、リモコン 23 
を室内機に向けていますか。 



30 

秒 


表示されたエラー番号をご連絡ください。 


お調べください 


こんなとを 


故 it かな？ぶ 


リモ n ン表示かおかしい 


本体表示び点滅ずる•本体表 I 巧かおかしい 
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「ゴー」という音 •運転開始時に、プレク U - ニンク運転している音です。 

♦換気運転している音です。とくに換気急速運転時は、風量を 
上げて換気しているため、運転音び大きくなります。 
気になる場合は、換気急速し U 外の運転を選んでください。 
♦フィルター掃除運転中は、ほこりなどのちれを室外へ排出す 
るためのファンの音びします。 


運転は止まっているのに • リモコンの r 停止」ポタンを 巧してください。 

気ミ巧パネルび閉ま5なし、 または、■ミ原プラグを®さ、30砂1を' ちラー JS 差し込んで 

ください。 


気流パネルの向きび •暖鼠让下風向自動」設定)の運転開始時に、吹き出す風の温 15 

おわ\しし1 度びあいとさは、気流バネルびななめ後ち向に開くことびあ 

ります。風び暖まると、正常な位置まで開さます。 


気流ノ（ネルを開閉ずるとき • 気流ノなルの重むの位置び変化するため、気流ノなルの動作 

—時のに動作が止まる び一時的に止まることびあります。 


運転を開始してち 

♦運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後ちラー度差し込 

— 

気流パネルが開かない、 

んで運転してください。 


異音がずる 

• 気流ノくネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。 

正しく付け直してください。 

33 


♦フィルター掃除運転中ではありませんか。（閉じたまま運転） 

24 


r ブーン」 •フィルター掃除運転をしているときの動作音です。 24-35 

「カシヤカシヤ」 エアーフィルターび正しく取り付けられていない場合は、 

といラ音 フィルターび内部で当た0、動作音びさらに大さくなります。 

そのとさは、エアーフイルターを正しく付け直してください。 


運転も台日き、ずぐに •運転開始時にプレクリーニング運転び働いているとさは、気 24 

気流パネルが開かない 流バネルは' 約40秒間開さません。 

• プレク U —ニングび働いていないとさでち、気流バネルを開 _ 

く準備をしているため、すぐに開かないことびあります。 


r ジュルジュル」 r シヤー」 
r ブシュ」という音 


I r ジュルジュル」「シ巾一」 はエアコン内部のガス給繳び流れ 

る音です。 

I 「ブシュ」 は霜取り運転のとさなど、 エアコン 内部の冷媒の流 
れび切0換わるとさの音です。 


r ピシッ」 r カチッ」 
といラ音 


I 「ピシッ」 は温度変化により、室内機び膨張、収縮してこすれる 
音です。 

I r カチッ」 は除湿時などに冷媒の流れを切り換える弁の音です。 


故障かな？ (3) 


こんなとさ 


「シ— ツシ—ツ…」 

「チツチツチッ」という音 



修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 


お調べください 


• プラズマクラスターイオン発生時に出る音でず。 睡眠時など 

気になる場合、プラズマクラスター「切」に設定してください。 
■音は使用環境や建転内容により、大さくなったり聞こえにく 
くなったりしますび、プラズマクラスターイオンの効まは同 
じです。ユニットの電極部をお手入れすると、音び軽減する 
場合びあります。 


参照 

ぺージ 


16 .30 


16 .36 




音かずる 


気流パネル 













こんなとを 


お調べください 


参照 
ぺーシ: 


エアコンの 
風びにおう 

•生活に伴ラにおいびエアコンに吸着し吹さ出されるためです。 

エアーフィルターをお手入れすると改善する場合びあります。 

• プラズマクラスターイオンと同時に発生する、オゾンのにお 
いびすることびあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、 
健康上問題はありません。また、すぐに分解されるため、お 
部屋に充満することはありません。 

(34.35 

フィルター掃除運転を 
してち、きれいに掃除 
でさない 

•フィルター掃除運転をしてち使用状態や環境により、フィル 
ターのミちれび十分に取れないことびあります。 

その場合は、取りはずしてお手入れしてください。 

•フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」を掃除する機能 
であ 0、 エアコン内部の掃除はでさません。 

34.35 

プレクリーニング、 
フィルター掃除自動運転を 
しない 

• 運転停止時間び 24 時間し U 下の場合は、プレク U —ニング運転 
は働さません。 

•前回、フィルター掃除運転をしてから約 24 時間公内は、自動 
運転び働さません。 

24 

24 

設定を「切」にしているのに、フィ 
ルター掃除自動運転が始まる 

•エアコンにほこりびつまるのを防ぐために、運転を 10 回繰り 
返した停止後は、自動でフィルター掃除運転をします。 

24 .31 

送受信しない、 

リモコンが正常に 
動作しない、 

リモコンの表示が A 

動 練 

• U モコンの r リセツト J ボタンを押し、現在日時を合わせて 
か6、ちラー度、操作してください。 

• 電池残量が少なくなると、 U モコンに「亡 ■ 」が表示された 
り、曰時表示 「!s Ib け日日」が点滅したりしまず。 

お早めに電池交換してください。 

• 電池の@©び逆になっていませんか。 

• 1」モコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 

• 董光なの種類によっては、信号を受け付けないことびあります。 

• 1 つの U モコンで 2 台動作させない設定をしていませんか。 
•本体の電源プラグを巧さ、 30 秒後、をラー度差し込んでください。 

10.11 

10 

10 

11 

8 

29 

風量が変え 5 れない 

•次の運転では、風量の変更はでさません。 

除湿、換気、部屋清;争、巧類消臭、フルパワー運転。 

• 暖房運転で日欠さ出す風の温度びあいとさは、弱めの風量にな 
ります。 

— 

温度が変え 5 れない 

•次の運転では、温度の変更はでさません。 

プラズマクラスターイオン、換気、部屋清ミき、巧類消臭、 

フルパワー運転。 

• おすすめエコ自動や除湿運転時は、 2 °C おめ〜 2 °C 高めの範 
囲で、温度設定び変えられます。 

13 

タイマー予約びでをない、 
日時表示び点滅している 

• 現在曰時を合わせていないのではありませんか。 

• 電池残量び少なくなると、日時表示び点滅する場合びありま 
す。電池交換して<ださい。 

10.11 

10 

エアコンを停止しても 
室外機び止ま 5 ない 

•室外機を冷やしています。 

約]分間お待ちください。 

— 



故障かな ？ g 



おそうじ機能 


リモ n ン操作び思うようにできない 



43 












K 障かな？ (4) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 



こんなとさ 

お調べください 

参照^ 
ぺージ^ 

換気自動単独運転時、 

お部屋び去れいなのに 
換気運転が入る 

■室温-外気温び、自動的に換気運転に入る温度条件になる 
と、換気建転します。 

38 

を房-除湿運転のとさ 
エアコン か 5 霧が出る 

• 運転中に吹さ出した;令風で、お部屋の空気び;令やされて、 

霧状になるためです。 

•を房運転の後に除湿運転をした場合に、エアコン内部の水 
分び蒸発するためです。 

— 

除湿運転中に室温が 
上がる、霧し暑く感じる 

• 再熱除湿ち式は室温を下げないよラにするため、お部屋に 
人びをく集まった0、他の発熱物びあるとさ、外気温び高 
い場合、室温び上びることびあります。（約2〜 3° C ) 

蒸し暑く感じる場合は設定温度を下げるか、または冷房運 
転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。 

このとさ、一時的に(約30分程度)、湿度び上昇することび 
あ0ます。 

12.13 

設定湿度まで 
下が 5 ない 

•外気温び高いとさや、湿った空気び室内に入ってさたとさ、 

お部屋の湿度びリモコンで設定した湿度まで下び S ないこ 
とびあります。 

■室温び運転開始時に比べて下びりすざたとさ (2° CL ソ 上) は、 
運転を止めて室温び回復するまで待機するため、この間に 
湿度び上びることびあります。 

— 

除湿運転時に 
「ジュルジュル」 r シャー」 

と音がずる 

■再熱除湿建転時は、エアコン内部の;令媒状態をを化させる 
絞り機構び室内機側で働くため、冷房や暖房建転に比べて、 

;令媒の流れる音び少し聞こえやすくなります。 


室内機周辺の 
天井や壁び黒くちれる 

■お部屋の環境により、空気中のちりやほこりび、エアコン 
による空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。 
エアコン周迈ちこまめにお掃除することをおすすめします。 
また、上風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めるこ 
とで改善する場合びあります。 

30 

ドレンホースから 
ホい水が出る 

■ベランダなど、ドレンホースか6の排水でめれた巧に、空 
気中の赤色酵母菌やホカビび繁殖し、排水びホ<見えるこ 
とびあります。中性洗剤などで掃除をしてください。 


吹出□か 5 水が漏れる 

■エアーフィルターび目づまりしていると、熱交換器への風 
の通りび悪くなり、水漏れの原因となることびあります。 

エアーフィルターを取0はずして巧れ具合を確認し、巧れ 
ている場合は掃除をしてください。 

；34.35 


•詳しくは、ホームページにも掲載しています。 

J 「よくあるご質剧やお客様ご自身で容易に確認 

http :// www - sharp . co - jp / support / air _ con / 

V J 

でさる r 故障診断ナビ」などが掲載されています。 














保証とア フターサー ビス 


(よくお読みください) 


修理を依頼されるとさは 


保証書(別添) 


出張修理 


r 故障かな？」 (3 F 44： 


を調べて < ださい。 


2 それでを異常びあるとさは使用をやめて、 
必ず電源プラグをないてください。 


3 


お買いあげの販売店に、次のことをお知らせ 
<ださい。 


■品名：ルームエアコン 
• あ名：(保罰書に記載の形名） 

• お買いあげ曰(年ち曰）■故障の巧態（具体的に） 
■ご住所(付近の目印ち合わせてお知らせください） 
•お名前•電話番号•ご訪問希望曰 


便利メモ 


お買いあげの際に 
記入されると便利です。 


販売店名 
電話 （ 
お買いあげ曰 


年 月 


曰 


>保証書は「お買いあげ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店か5受け取ってください。 
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保をして 
くださし、。 

>保罰期間…お買いあげの曰か51年間でず。 

ただし、次の部品のみ已年間です。 

を媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みくださし、。 


補修用性能部品の保有期間 


I 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を製品 
の製造な切後、]0年保有しています。 

I 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


保証期間中 


>修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 


保証期間が過ぎているときは 


I 修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 


>修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術をを派遣する場合の料金です。 


-点検整備のおずすめ- 

エアコンを3〜己年ご使用になると、内部の 
ミちれなどにより能力び低下したり、におい- 
7 j < 漏れび発生することびあります。 

通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)を 
おすすめします。 

お買いあげの販売店にご相談ください。 


-本体内部の洗ミきについて- 

エアコン内部の洗ミきは、高い専門知識が必要 
です。 

お客様ご自身び、市販の洗ミき剤で洗ミきされま 
すと、水漏れ • 破損 • 故障 • 発煙 • 発火の原因 
となりますので、シャープ修理相談センター、 
または地区別窓□にご相談ください。06 ベ - を ) 


故障かな？ g / 保証とアフタ—サ—ビス 
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お客様ご相談窓口のご案内 


修理-ほいかた-お手入れ-お貢い物などのご相談-ご依巧、および万一、毁品による事巧ぴ発生した 
場合は、 お買いあばのお売店 、または 下記窓□に お巧い合わせください。 

ファクシミリ送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 



http :// www . sharp . co . jp / support / ■よくあるご質問などもパソコンから検索でをます。 


面 


函0120 -078-178 

I 油か:誠携帯電話* PHS か 5 ちご利用いただけます。 

おかけ間違いのないようにごま意くださし、。 

I S W 時 I 参 月曜〜±曜： 9:00〜18:00 

(年末年始を除く） ♦日曜•祝日： 9:00 〜 17:00 


■ IP 電話などからフリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 


電話 

FAX 

06-6792-1582 

06 - 6792 - 5993 

〒已 S 1-8 己 8 已大販府八尾市化亀井田： F 3-1-72 


巧 


■ IP 電話などからフリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 


四 ぉ:の!^ 携帯電話* PHS か日ちご利用いただけます。 

おかけ間違いのないよ 5 にごま意< ださい。 


電話 

FAX 

東日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

gf 寸 B き PS 参月曜〜±曜： 9:00〜20:00 

西日本地区 

06-6792-5511 

06 - 6792 - 3221 

(年末年始を除く） 参日曜*祝日： 曰： □□〜 17:00 

沖縄地区 

「那 覇サービスセンター」 098 - 861 - 08 白巨 旧〜金9:日〇〜 17:40) 


持么修理、および部品購入のごホ目談は、下記地区別窓□でも承っておりまず。 


■受付時間月曜〜±曜： 9:00〜17:40 (祝日など蝶社休日を除く） 

ただし、沖縄地区は月曜〜金曜： 9:00〜17:40 (祝日など弊社休日を除く） 


•化幌011 -641-4685 

干 063-0801 ホし幌市西区二十四巧1条 7-3- 17 


ま•仙台 022-288-9142 

化 〒 984-0002 仙台市若林区卸お東 3- 1 -27 


•宇都冨 028-637-1179 

干320 -0833 宇都宮市不動前 4-2-41 


♦さしげ；:ま 048-666-7987 

干33 1-08 12さいたま市化区宮原の 2-1 日 7-2 

•ままち 03-5692-7765 

干11 4-0013 東京都化区東田端2- 13-17 

•を® 042-548-1391 

f 1 90-0023 立川巿柴崎町日- 10- 17 

•干是 043-298-5681 

f 262-00 13千寞巿巧見川区價橋町 1629-4 

•巧巧 045-753-4647 

干23已-003日横お巿磯テ区中原 1-2-23 


•静岡 054-344-5781 

干424-日067静岡市清水区鳥巧1 170-1 


•を古屋 052-332-2623 

干4巳 4-001 1名古屋市中川区山王 3-5 -已 


>金お 076-249-2434 

干921 -8801 窃 I 惜峨々市町御経塚 4-1 日3 


•京都 075-672-2378 

〒目01 -8 102京都市南区上鳥羽管田田 J 4 呂 

•巧戸 078-452-7009 

〒目已8-日02日神戸市東灘区魚崎南町 4- 12-目 


順巧 06-6422-0455 

〒目目1 -0981 尼崎市猎名寺 3-2- 10 


•大ぉ 06-6794-5611 

干己47-吕日10大阪市平野区加美南 3-7- 1白 


•恵美須 06-6643-5321 

干已已目-00日3大阪市浪速区恵美須西1 -2-9 


•南大 PS 072-431-1950 

〒己 97-0062 貝塚市澤121巳 


• 北大阪 072-634-4530 

〒已巨 7-0 吕3 ] 贺木市齒引11已 - 1已 -3 


•を良 0743-53-6693 

〒巨39-1186大和郡山市美濃を田 J 492 


•広島 082-874-8149 

干731-日113に島市安佐南区西原 2-13-4 


直 


•高が 087-823-4901 

干7日 0-00 日日高お巿朝日町日- 2-8 


•福岡 092-572-4705 

〒目 12-0881 福岡巿博を区井相田 2-12-1 


•那覇 098-861-0866 

〒日日 0-0 日02那覇市曙 2-10-1 


沖 

輝 


化区別お □ 

サービスセンター/テクニカルセンターなど 


修理のご相談など修理相談センター 


使用方法のご相談などお客様相談センター 


メールでのお問い合わせなど シャープヴポートぺージ 


北海道 


参お電話はま号をよくお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

•所在地■電話番号•受付時間などについては、変更になることがありまず。 （201 1.08) 





































































, - 

長年ご使用のエアコンの点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

• 電源 コー ドやプラグび異常に熱い。 

•電源プラグび変色している。 

. •焦げ<さいにおいびする。 




1 愛情点検 1 


このよラな症状のとをは、 


の 

A 

ご使用を中止し、 

電源 プラグを抜いてください。 


• ブレーカーび 頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐食 
していたり、取り付けびゆるんでいる。 

•室内機か6水漏れびする。 

3 

必ず、お買いあげの販売店、または 
シャープ修理相談センターに点検 • 
修理をご依頼ください。 


•異常な音やガタガタと振動する。 

• その他の異常や故障びある。 


なお、点検修理に要する費用は、月 IJ 
途ご相談ください。 


長期使用製品まを表示制度に基づく本体表示について 

■本化への表示内容 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 



【設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいた 

/!\ 

だいた場合は、経年劣化による発义-けが 


等の事故に至るおそれがあります。 


経年劣化により、危害の発生び高まるおそれが 
あることを注意喚起するために電気用品ま全法 
で義務付けられたちの表示を本体の銘板近傍に 
おこなつていまず。 

■設計上の標準ほ用期聞とは 

• 運転時間や温湿度など、 L ソ下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年か5を全上ま障なく 
使用することびでさる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償保罰期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証するものでちありません。 

I 標ミ隹使用条件 J に C 日921 -3 ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
' 標準使用条件による 



を房 

暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による（単相1 00 V または単相200 V ) 

周波数 

已0/60 

Hz 共用 

室内 

旧口 

/皿!又 

27で(乾球温度） 

20で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度 19° C ) 

己9%(湿球温度1巳で） 

室外 

旧口 

/皿!又 

3已で(乾球温度） 

7で(乾球ミ豆度） 

湿度 

40%(湿球温度 24° C ) 

87%(湿球温度 6° C ) 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 揉まモデル） 

6月2曰か日日月21日までの112日間 

1日月28曰か54月14日までの1目9日間 

1曰の使用時間 

日時間/日 

7時間/日 

1年間の使用時間 

1。。別寺間/年 

1183時間/年 


I 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


お客様ご相談窓□のご案内/長期使用製品を全表示制度に基づく本体表示について 
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4 な HH I % xx お巧合わせの前に もう- 

の旧レ 1 口 ETC ご確認ください。 

-度 r 故障かな？」 (39 〜 44 ページ) を 

,1。、,-!、， BI メールでのお問い合わせなど1 

ハノ」ノ 【シサ_プヴポ _ト ページ】 

シャープお問い合わせ 

http :// www . sharp . co . jp / support / 

rm 使用方法のご相談など 

LiLl ； 【お客様相談センター】 

函 

0120 -078-1 78 

⑩I ※詳しくは、取扱説明書 4 日ページをご覧ください I 

m 修理のご相談など 

【修理相談センター】 

函 

it.^aasBuia 

01 20-02-4649 

取 I ※詳しくは、取扱説明書 4 目ページをご覧ください I 


^ —7® t ± — P ム 本 社〒已 4 已 -8 巳 22 大阪市阿倍野区長池町22番32号 

ノ T — ノホ木 I 、巧个エ髓.環境システム事業本部〒581 -8585 大阪府 y 僱市：]廬娜 3 T 目1番72号 


みんなでを電リサィクル、つくろぅ循環型社会 ) TINSJB18 日 JBRZ 11 K- (@) ◎ 


仕様 


/- 

室内機-室が機 

室内 

AY - B 22 SX 

AY - B 25 SX 

AY - B 28 SX 

AY - B 36 SX 

AY - B 40 SX 

AY - B 56 SX ] 


の組み合わせ 

室が 

AU - B 22 SXY 

AU - B 25 SXY 

AU - B 28 SXY 

AU - B 36 SXY 

AU - B 40 SXY 

AU - B 56 SXY 


種 

類 


セパレートお-空を式-:令房-暖房兼用(インバーター） 


電 

源 


単相 100 V ’50/60 Hz 

単相 200 V .50/60 Hz 


能 

力 （ kW) 


2.2(日.9〜 3.4) 

2.5(日.9〜 3.5) 

2.8(日.6〜 4.2) 

3.6(日.6〜 4.4) 

4.日(日.7〜5.日） 

5.6(0.8~6.0) 


面積の目を 

拽脈 A ’- 怖向き經 

15 

17 

19 

25 

28 

39 

、么 

/で 

(m2) 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

16 

18 

25 

消費電 

力 （ W) 


420(13 日〜810) 

520(1 3日〜87日） 

565(10 日〜1170) 

875(10 日〜1270) 

1日朋(120〜157日) 

221日(130〜248日) 

房 

運転電 

流 （A ) 


4.8 

5.7 

6.0 

9.2 

5.9 

11.4 

エネルギー 消費効率 

5.24 

4.81 

機 

4.11 

3.67 

2.53 


運転音（騒音） ( dB ) 

室内 

43 

45 

48 

48 

49 

49 


室外 

43 

44 

44 

45 

49 

50 


標準能 

力 （ kW ) 


2.5(07-5.5) 

2.8(0.7~5.5) 

3.6(日.7〜 7.2) 

4.2(日.7〜 7.2) 

W (日 ; M 日. 1) 

6.7(日.7 〜 11.2) 


面積の目ま 

継 5 則-怖向き經 

11 

13 

16 

19 

23 

30 

暖 

か 2) 

木造南向さ和室 

9 

10 

13 

15 

18 

24 

標準消'費電力 （ W) 

465(95 〜 15日日） 

535做〜15日日） 

6卵(卵〜20日日） 

845(90-2000) 

109日 (11 日〜337日) 

1620(1 10〜394日) 

房 

運乾電 

流 （A ) 


5.3 

5.9 

7.3 

8.9 

5.9 

8.4 

エネルギー 消'費効率 

5.38 

5.23 

5.22 

4.97 

4.59 

4.14 


運転音（騒音） （ dB) 

室内 

48 

48 

53 

53 

53 

53 


室外 

45 

45 

45 

45 

48 

51 

通年 エネルギー 消費効率 

6.7 

6.7 

6.7 

6.3 

6.0 

5.5 


区 分 

名 


A 

A 

A 

C 

C 

F 


質 

量 （k 旨） 

室内 

15 

15 

15 

15 

15 

15 


室が 

32 

32 

39 

39 

43 

46 


外お寸 

透 (mm) 

室内 

798 X 308 X 295 

V _ 

幅 X 奥行 xs 

室外 

780 X 289 X 540 


800 X 300 X 630 

> 


♦運転特性は J 旧(曰本工業規格)にちとづいた数値です。 

• 運転音は実際のお付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大さくなります。 

• 電源は己0/已 OHz 両用です。 

• 区分名とは、家庭用品品質表示法にをとづく表示です。 

待機時消費電力の削減について 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、 AY-B22SX/AY-B2 已 SX/AY-B28SX/ 
AY-B3 日 SX は約0.3ワット、 AY-B40SX/AY-B 巳曰 SX は約 0. 已ワットの f 寺機時電力を消費してし)ます。 

省エネルギー巧進のため、ご使用にな S ないとさは電源プラグを抜いてください。 


MY 家電登録のご案内 


詳しくは ホームページで • 


しをつなぐ、シャープの会員サイト 


人と家更と客百しをつ 

ft SHARP! CLUB 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品 
について、便利な使いちや、製品のサポート•サービス、 
キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 
用いただける舍員様向けサイトです。 

ぜひ、ご登録<ださい。 



ン >Y- 巧 22WX 、 >Y- 巧 25WX 、 >Y- 巧 28WX 、 >Y- 巧 36WX 、 >Y- 巧 40WX 、 >Y- 巧 56WX 


取扱説明書 




































































